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I. Textova éast uzemniho planu Kfizkovy Ujezdec

a)

b)

1.

Vymezeni zastavéného Gzemi

Zastavéné uzemi je vymezeno k datu 29.2.2024. Je zakresleno ve vykresu zakladniho
¢lenéni uzemi, v hlavnim vykresu, koordinaénim vykresu a vykresu zabor( padniho fondu.

Koncepce rozvoje uzemi obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot

Koncepce rozvoje Uzemi vychazi z cild zabezpec€eni souladu rozvoje funkce bydleni,
zemédélského obhospodarovani krajiny, rekreace s funkcemi ochrany pfirody a krajiny a
udrzeni hygienicky kvalitniho Zivotniho prosttedi.

Urbanisticka koncepce zacleriuje plochy, které byly navrzeny k zastavbé Uzemnim planem (r.
1998) a Zménou €. 1 (2010) a do soucasné doby nebyly zastavény.

Nova urbanizovana uzemi nejsou ve volné krajiné zakladana.

Koncepci uzemniho planu nejsou naruSeny pfirodni ani kulturni hodnoty uzemi, kterymi

jsou:

a) pfirodni hodnoty:

b)

vyznamné krajinné prvky ,ze zakona“ a vyznamné krajinné prvky registrované;

celkovy charakter krajiny — mirné zvinéné zemeédélské krajiny lemované plochami lesU.

kulturni hodnoty:

historické urbanistické usporadani sidel Kfizkovy Ujezdec a Cernétice — sidel
navesniho typu. Prostorné navsi se vzrostlymi stromy jsou obklopeny rytmicky
fazenymi zemé&délskymi usedlostmi. Zachovany jsou hmoty usedlosti i tvary stfech.
V Cernéticich je zachovana typicka budova $koly;

celé tzemi CR je mistem archeologickych nalezd.

Zvlastni zajmy Ministerstva obrany:

Celé spravni Uzemi obce se nachazi ve vymezeném uUzemi Ministerstva obrany, v
ochranném pasmu radiolokacniho zafizeni, které je nutno respektovat podle ustanoveni
§ 37 zakona o civilnim letectvi, kdy v tomto uzemi Ize umistit a povolit nize uvedené stavby
jen na zakladé zavazného stanoviska Ministerstva obrany, jedna se o vystavbu (vCetné
rekonstrukce a prestavby) vétrnych elekiraren, vySkovych staveb, venkovniho vedeni
VVN a VN, zakladnovych stanic mobilnich operatort, kdy v tomto vymezeném Gzemi
mUze byt vystavba vétmych elektraren, vySkovych staveb nad 30 m nad terénem a staveb
tvoficich dominanty v terénu vySkové omezena nebo zakazana.

Na celém spravnim Uzemi umistit a povolit nize uvedené stavby jen na zakladé
zavazneho stanoviska Ministerstva obrany: vystavba, rekonstrukce a opravy dalni¢ni sité
a vSech silnic I. a Il. tfidy, vystavba, re-konstrukce a opravy silnic lll. tfidy a mistnich
komunikaci v blizkosti vojenskych areall, objektd dulezitych pro obranu statu a
vojenskych UjezdU, vystavba a rekonstrukce ZelezniCnich trati a jejich objektd, vystavba
vodnich nadrzi (rybniky, prfehrady), umisténi staveb a zafizeni vysokych 75 m a vice nad
terénem, umisténi staveb a zafizeni vysokych 30 m a vice na pfirozenych nebo umélych
vyvySeninach, které vycnivaji 75 m a vySe nad okolni krajinu, umisténi zafizeni, ktera
mohou ohrozit bezpecnost letoveho provozu nebo rusit funkci leteckych palubnich

3



pristrojl a leteckych zabezpec€ovacich zafizeni, zejména zafizeni pramyslovych zavod,
vedeni vysokého a velmi vysokeého napéti, energeticka zafizeni, vétrné elekirarmy a
vysilaci stanice, veSkera vystavba dotykajici se nemovitosti (pozemky a stavby) ve
vlastnictvi CR, v pfislusnosti hospodafit s majetkem statu Ministerstva obrany.

c) Urbanistickd koncepce, v€etné vymezeni zastavitelnych ploch, ploch pfestavby a
systému sidelni zelené

Sidelni a demografické predpoklady vyvoje

1. Obec Krizkovy Ujezdec je sideln& i socialné stabilizovanym venkovskym sidlem s
pfiznivymi pfedpoklady dalSiho rozvoje.

2. NejpravdépodobnéjSi variantou populacniho vyvoje v perspektivé 15 — 20 let je dalSi
narlst trvale Zijicich obyvatel.
Rozvoj obytné funkce

3. Kfizkovy Ujezdec: pro rozvoj obytné funkce jsou vymezeny plochy obklopujici zastavéné
uzemi sidla.

4. Cernétice: pro rozvoj obytné funkce jsou vymezeny plochy na vychodnim a jiznim okraji
sidla.



Rozvoj vyrobni funkce

5.

Funkce zemédélské vyroby ma vymezenou rozvojovou plochu na jihozapadnim okraji v
KFizkovém Ujezdci. Dalsi plocha rozsifuje plochu sougasné zemédélské farmy severnim
smérem.

Plocha komercniho a skladového uzemi je navrzena na vychodnim okraji sidla Kfizkovy
Ujezdec (opakuije plochu navrzenou Zménou &. 1 v roce 2010).

Rozvoj obéanského vybaveni

7.

SmisSena funkce venkovského bydleni pfipousti pozemky lokalniho ob&anskeého vybaveni a
zafizeni, ktera svym provozovanim nenarusuji uzivani staveb ve svém okoli.

Navrhuje se pfestavba na zastavéné plose Ov€ary pro obcanskou vybavenost (napf.
domov s pecovatelskou sluzbou).

9. Soucasné plochy ob&anského vybaveni v Kfizkovém Ujezdci jsou stabilizovany.

10. Plocha pro rozSifeni hibitova je vymezena na jeho vychodnim okraji.

Vycet zastavitelnych ploch a ploch pirestavby

Pozadavek Pozadavek
Oznaceni Funkce Poc!mmky vyuziti ploch azemni studie regulgcnlho
— nazev plochy planu
1 SV plochy smiSené obytné - -
KFizkovy Ujezdec venkovské
—venkovskéhocharakteru
2a, 2b SV plochy smiSené obytné - -
Kizkovy Ujezdec venkovské
—venkovského-charakieru
3 SV plochy smiSené obytné - -
Kizkovy Ujezdec venkovské
—venkovského-charakteru
4 SV plochy smiSené obytné - -
Krizkovy Ujezdec venkovské
—venkovského-charakieru
6 \/4 plochy vyroby a skladovani - -
K¥izkovy Ujezdec —zemédélska vyroba
7 SV plochy smiSené obytné - -
Krizkovy Ujezdec venkovské
—venkovského-charakieru
8 SV plochy smiSené obytné - -
Kfizkovy Ujezdec venkovské
—venkovského-charakieru
9 SV plochy smiSené obytné - -
K¥izkovy Ujezdec venkovske
—venkovského-charakteru
10 SV plochy smiSené obytné - -
Kizkovy Ujezdec venkovské
—venkovského-charakteru




Podminky vyuziti ploch Posadavek Pozadavek
Eeni — nazev ploch Zadav Enf
Oznaceni Funkce Y y azemni studie regulﬁcnlho
planu
13 SV plochy smiSené obytné - -
KFizkovy Ujezdec venkovské
—venkovského-charakieru
14 SV plochy smiSené obytné - -
Kfizkovy Ujezdec venkovské
—venkovského-charakieru
15 VK plocha komerc¢niho a - -
KFizkovy Ujezdec skladového tuzemi
16 SV plochy smiSené obytné - -
K¥izkovy Ujezdec venkovske
—venkovského-charakieru
17 SV plochy smiSené obytné - -
Kizkovy Ujezdec venkovské
—venkovského-charakieru
18 SV plochy smiSené obytné - -
Krizkovy Ujezdec venkovske
—venkovského-charakieru
19 SV plochy smiSené obytné - -
K¥izkovy Ujezdec venkovskeé
—venkovského-charakieru
20 VZ plochy-vyroby-a-skladevani - -
KFizkovy Ujezdec édelska-vy
plocha vyroba zemédélska a
lesnicka
22 OH plochy ob&anskéhe vybaveni - -
K¥izkovy Ujezdec - hibitov
23 F-TU | COVrealizovéna - -
K¥izkovy Ujezdec plocha technické infrastruktury
v8eobecné
24 SV plochy smiSené obytné - -
Cernétice venkovske
—venkovského-charakieru
25 DS plochy dopravni infrastruktury - -
Cernétice — doprava silni¢ni
26a, b SV plochy smiSené obytné - -
Cernétice venkovske
—venkovského-charakieru
27 SV plochy smiSené obytné - -
Cernétice venkovské
—venkovského-charakieru
28 SV plochy smiSené obytné - -
Cernétice venkovské
—venkovského-charaktery
29 SV plochy smiSené obytné - -
Kizkovy Ujezdec venkovské
—venkovského-charaktery
30 SV plochy smiSené obytné ano -
Cernétice venkovské
—venkovského-charakieru
31 0S plochy ob&anskéhe vybaveni - -
Cernétice - sport
P1 vz plochyvwyroby a-skladevani - -

K¥izkovy Ujezdec

Plocha vyroba zemédélska a
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l | | lesnicka |

Navrh systému sidelni zelené

Zelen sadl a zahrad je soucasti ploch bydleni-venkeovského-charakterd smiSenych

obytnych venkovskych a vynika v panoramatech sidel Kfizkovy Ujezdec a Cernétice.
Tézistém kazdého sidla je plocha vefejného prostranstvi se solitérnimi stromy. U

lokality €. 30 se navrhuje podél silnice lll. tfidy realizovat stromotadi.



d)
1.

Koncepce verejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji umistovani

Dopravni infrastruktura

Silniéni doprava

1.

Silnice 111/00326 a 111/00326a jsou i vyhledové stabilizované ve stavajicich trasach s
pratahy mistnimi éastmi K¥izkovy Ujezdec a Cernétice.
Stavajici sit mistnich komunikaci je stabilizovana, v dil€ich Usecich s pfedpokladem dil€ich

dispozi¢nich a stavebné technickych Uprav ve stavajicich trasach. Minimalni Sifka nové
navrhovanych komunikaci musi byt 8 m.

Pro zpfistupnéni a obsluhu navrhované rozvojové plochy €. 1 (SV) je v navaznosti na
silnici 111/00326 a misto napojeni ucelové komunikace navrzen koridor pro novou mistni
obsluznou komunikaci funkéni podskupiny C - MK1, ktera bude soucasné pateini
pFistupovou a obsluznou komunikaci pro navrhovanou rozvojovou plochu €. 2a, 2b (SV).

Pro zpfistupnéni navrhovanych lokalit s jihovychodni &asti sidla s vazbou na 111/00326a je
navrzen koridor pro prodlouzeni stavajici mistni komunikace, ve sméru od silnice
[11/00326a zpristupnujici rozvojové plochy €. 11, 12, 13. Mistni komunikace MK2 je
navrzena jako zklidnéna, funkéni podskupiny D1.

Pro zpfistupnéni a obsluhu navrhované rozvojové plochy &. 30 (SV) v jihozapadni okrajové
gasti Cernétice sméru od silnice 111/00326 je navrzen koridor pro prestavbu Uéelové
komunikace vedené ke stavajicimu objektu technické infrastruktury. Koridor umoziuje
umisténi mistni komunikace obsluzné funk&ni podskupiny C — MK3.

Pro zpfistupnéni a obsluhu navrhované rozvojoveé plochy &. 30 (SV) vjihozapadni okrajové
¢asti Cernétic v navaznosti na stavajici koncovou mistni komunikaci, vedenou od centralni
&asti Cernétic, je navrzen koridor pro prestavbu ucelové komunikace vedené ke stavajicimu
objektu technické infrastruktury a navazujici na navrhovanou obsluznou komunikaci MK3.
Koridor umozriuje umisténi mistni komunikace zklidnéné funk&ni podskupiny D1 — MK4.

Pro zpfistupnéni a obsluhu navrhovanych rozvojovych ploch & 26a, b, 27 (SV)v
severovychodni okrajové &asti Cernétic je navrzen koridor pro prestavbu dil&iho Useku ugelové
komunikace vedené od silnice 111/00326 ve sméru na OvCary véetné smérové Upravy napojeni
na silnici lll. tfidy - mistni komunikace obsluzné funkéni podskupiny C — MK5, dale navazuijici
koridor pro novou mistni komunikaci zklidnénou funkéni skupiny D1 — MK6, vedenou po
vychodnim okraji rozvojovych ploch €. 26a, b (SV) s navaznosti na koridor pro pfestavbu
ucelovych komunikaci jako mistni komunikace zklidnéna funkéni podskupiny D1 — MK7 s
napojenim na stavajici koncovou mistni komunikaci a silnici 111/00326 v severni okrajové
gasti Cernétic.

Pro zptistupnéni a obsluhu rozvojové plochy &. 8 (SV) v centralni &asti Kfizkového Ujezdec
je navrzen koridor pro pfestavbu stavajici mistni komunikace jako mistni komunikace
zklidnéna funkéni podskupiny D1 — MKS8, vedena od silnice 111/00326a po vychodnim okraiji
obecniho Ufadu do vnitfniho nezastavéného prostoru s vodni plochou.

Pro zpfistupnéni a obsluhu rozvojovych ploch €. 16, 17 a 18 v severovychodni okrajove asti
Kfizkového Ujezdce je vyuzita stavajici i&elova komunikace.



10. Pro zpfistupnéni a obsluhu navrhovanych rozvojovych ploch jsou vyuzity dil¢i useky
stavajicich mistnich, pfipadné ucelovych komunikaci, ve vybranych pfipadech dopinéné nové
navrhovanymi mistnimi komunikacemi obsluznymi (funkéni podskupina C) a
zklidnénymi (funkéni podskupina D1), které by mély spole¢né se stavajici siti vytvofit provazany
komunikacni systém, vzajemné propojujici a obsluhujici jednotlivé lokality s navaznosti
na nadfazenou komunikacni sit' feSeného Uzemi. Navrh komunikaéniho zpfistupnéni a
obsluhy jednotlivych navrhovanych rozvojovych ploch uvadi nasledujici tabulka:

ROZVOJOVE PLOCHY - DOPRAVNi NAPOJENI A ZPRISTUPNENI
CEIELE] Kat’astra’lnl Funkéni vyuziti Navrh dopravniho napojeni a zpristupnéni
plochy uzemi
1 KFizkovy SV Zpfistupnéni a obsluha plochy od jihu od silnice
Ujezdec 111/00326 noveé navrhovanou mistni komunikaci
obsluznou — MK1, vedenou pfes rozvojovou plochu &.
2.
2a, 2b KFizkovy SV Zpfistupnéni a obsluha plochy od jihu od silnice 111/00326
Ujezdec nové navrhovanou mistni komunikaci obsluznou —
MK1, ktera soucasné zajistuje
zpfistupnéni rozvojové plochy ¢. 1.
3 KFizkovy SV Zpfistupnéni a obsluha od jihu pfimo ze stavajici silnice
Ujezdec 111/00326 a od vychodu po stavajici koncové mistni
komunikaci. Pfipadna dal$i pofadi zastavby vnitfni
komunikaci, jejiz navrh bude soucasti navrhu usporadani
rozvojové plochy.
4 KFizkovy SV Zpfistupnéni a obsluha od vychodu ze stavajici mistni
Ujezdec komunikace vedené od silnice 111/00326 jizné k areélu
farmy.
6 KFizkovy VZ Zpftistupnéni a obsluha plochy od zapadu ze stavajici
Ujezdec mistni komunikace vedené od silnice I11/00326 jizné
k arealu farmy a dale po uc¢elovych komunikacich
stavajiciho areélu.
7 KFizkovy SV Zpftistupnéni a obsluha plochy od vychodu ve sméru od
Ujezdec silnice 111/00326a po stavajici koncové mistni komunikaci
obsluzné. Vnitfni uspofadani komunikacni sité je feSeno jako
soucast dokumentace celé rozvojové plochy. Zpfistupnéni
plochy od zapadu a jeji propojenost s jihozapadni Easti
sidla je feSeno novou mistni komunikaci zklidnénou -
MK2 s napojenim na stavajici sit MK.
8 KFizkovy SV Zpfistupnéni a obsluha plochy od silnice I11/00326a po
Ujezdec stavajici MK navrzené k pfestavbé jako mistni
komunikace zklidnéna — MK8 a vedené po vychodnim
okraji obecniho ufadu do vnittniho nezastavéného
prostoru s vodni plochou. Komunikace sou¢asné zajisti
zpfistupnéni a obsluhu jizni &asti rozvojové plochy €. 9.
9 KFizkovy SV Zpfistupnéni a obsluha plochy pfimo ze stavajici silnice
Ujezdec [11/003264a, jizni East plochy spole¢né s plochou €. 8 po
stavajici MK navrzené k prestavbé jako mistni
komunikace zklidnéna — MK8 a vedené po vychodnim
okraji obecniho Ufadu do vnittniho nezastavéného
prostoru s vodni plochou.
10 KFizkovy SV Plocha zpfistupnéna od silnice 111/00326a po navazujici
Ujezdec koncové mistni komunikaci.
12 KFizkovy SV Plocha zpfistupnéna od silnice 111/00326a, spole¢né s
Ujezdec plochami €. 11, 13 a 7, navazujici koncovou mistni
komunikaci, navrzenou k prodlouzeni zapadnim
smérem.




ROZVOJOVE PLOCHY - DOPRAVNi NAPOJENI A ZPRiISTUPNENI

CEIELEI Kat’astra’lnl Funkéni vyuziti Navrh dopravniho napojeni a zpfristupnéni
plochy uzemi

13 KFizkovy SV Plocha zpfistupnéna od silnice 111/00326a, spole¢né s

Ujezdec plochami €. 11, 12 a 7, navazujici koncovou mistni
komunikaci, navrzenou k prodlouzeni zapadnim
smérem.

14 KFizkovy SV Zpfistupnéni a obsluha plochy pfimo ze stavajici silnice

Ujezdec I11/00326a. Pripadna dalSi pofadi zastavby vnitii
komunikaci, jejiz navrh bude soucasti navrhu
usporadani rozvojové plochy.
15 KFizkovy VK Zpfistupnéni a obsluha plochy pfimo ze stavajici silnice
Ujezdec I1/00326a. Prfipadna dalSi pofadi zastavby vnitini
komunikaci, jejiz navrh bude soucasti navrhu
usporadani rozvojové plochy.
16 KFizkovy SV Zpfistupnéni a obsluha plochy od silnice 111/00326a po
Ujezdec stavajici ucelové komunikaci.
17 KFizkovy SV Zpfistupnéni a obsluha plochy ze dvou stran, od silnic
Ujezdec 11/00326 a 111/00326a po navazujicich stavajicich
mistnich komunikacich.
18 KFizkovy SV Zpfistupnéni a obsluha plochy ze dvou stran, od silnic
Ujezdec 111/00326 a 111/00326a po navazujicich stavajicich mistnich
a ucelovych komunikacich.
19 KFizkovy SV Plocha zpfistupnéna pfimo ze silnice 111/00326, severni ¢ast
Ujezdec pak z navazujici stavajici mistni komunikace.
20 KFizkovy \Y/4 Plocha zpfistupnéna pfimo ze silnice [11/00326.
Ujezdec
22 KFizkovy OH Plocha zpfistupn&na pfimo ze silnice 11/00326a.
Ujezdec
23 KFizkovy T TU (COoV) Plocha zpfistupnéna od silnice 11/00326a po stavajici mistni
Ujezdec komunikaci realizovana.
24 Cernétice SV Plocha zpfistupnéna od silnice 111/00326.
25 Cernétice DS Navrhovana mistni komunikace.
26a, b Cernétice SV Plocha zpfistupnéna od severu po mistni komunikaci
obsluzné navrzené k prestavbé s vyuzitim diléiho Useku
ucelové komunikace — MKS5 a dale po navazujici
nové navrhované mistni komunikaci zklidnéné — MK®6.

27 Cernétice SV Plocha spole¢né s plochou €. 28 zpfistupnéna od severu od
silnice 111/00326 a navazujici koncové mistni
komunikace, na kterou navazuje kerider mistni
komunikace zklidnéné - MK7, navrzeny jako pfestavba
stavajici ucelové komunikace. Zpfistupnéni je mozné
i od jihu spole¢né s plochami €. 26a, b s vyuZitim nové
navrhovanych komunikaci MK5 a MKG6.

28 Cernétice SV Plocha spole¢né s plochou €. 27 zpfistupnéna od severu od
silnice 111/00326 a navazujici koncové mistni
komunikace, na kterou navazuje kerider mistni
komunikace zklidnéné - MK7, navrzeny jako pfestavba
stavajici ucelové komunikace. Zpfistupnéni je mozné
i od jihu spole¢né s plochami €. 26a, b s vyuZitim nové
navrhovanych komunikaci MK5 a MKG6.

29 Kfizkovy SV Plocha zpfistupnéna pfimo ze silnice 111/00326.

Ujezdec
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11.

ROZVOJOVE PLOCHY - DOPRAVNI NAPOJENI A ZPRISTUPNENI
CEIELE] Kat’astra’lnl Funkéni vyuziti Navrh dopravniho napojeni a zpristupnéni
plochy uzemi

30 Cernétice SV Plocha zpfistupné&né od silnice 111/00326 po stavajici
komunikaci, ktera je navrzena k prestavbe jako mistni
komunikace obsluzna — MK3, od severu z centralni
Casti sidla pak po stavajici mistni komunikaci
s navazujicim koridorem pro pfestavbu ucelové
komunikace ve funkci mistni komunikace zklidnéné —
MK4.

31 Cernétice oS Plocha zpFistupnéna ze sou¢asné ucelové komunikace

Sit’ vybranych ucelovych komunikaci, vyuzivanych pro zpfistupnéni dilCich lokalit a
pozemk je ve vybranych Usecich a spojeni navrzena k obnoveni Ci prestavbé:

UK1 Samkav rybnik — lokalita Na KFizkach (- rozhledna Mandava),

UK2 KFizkovy Ujezdec - Samkdv rybnik s napojenim na stavajici uéelovou
komunikaci Cernétice - Radimovice.

Ve volné krajiné je navrzena obnova vybranych u€elovych komunikaci, jsou navrhovany ve
sdruzené funkci jako hospodarské cesty a rekreadné turistické trasy (p.¢. 866 Cernétice —
Radimovice, p.¢. 871, 774/32 Cernétice, smér vychod, Cernétice — Ov&arna, smér vychod).

Nemotorova doprava

12.

13.

14.

Stavajici znaCena dalkova cyklisticka trasa €. 11 Praha — Wien, ktera je soucasti sité
Greenways, v feSeném uUzemi vedena spolecné s motorovou dopravou po stavajicich
silnicich 111/00326 a 111/00326a ve spojeni (Praha) — Cernétice — Kfizkovy Ujezdec —
(Petfikov — Stifin — Tynec n. S. a dale) se navrhuje realizovat jako samostatnou
cyklostezku.

Stavajici znadena pési turisticka trasa (Zluta) Jesenice — Radé&jovice — Cernétice - Velké
Popovice, vyuZivajici stavajici uelové komunikace, je i vyhledové stabilizovana.

Pro rekreaCné sportovni a vychazkové aktivity jsou dale doporuceny k vyuziti ostatni
stavajici uCelové komunikace a nové navrhované dilCi useky obnovenych ucelovych
komunikaci, které umozni logické propojeni hospodaiskych cest a znaCenych péSich a
cyklistickych tras sousednich obci a lokalit. V této souvislosti jsou v siti ucelovych
komunikaci doporuceny dispozi¢ni a stavebni Upravy v&etné dopInéni doprovodné zelené
a potfebné vybavenosti.

Doprava v klidu

15.

Stavajici prostorové neusmérnéné parkovaci a odstavné plochy v centralnich ¢astech
Kfizkového Ujezdce a Cernétic jsou doporugeny k dispoziéni Upravé s cilem prostorové
organizace parkovani, pfipadné rozsifeni po¢tu stani a k celkové architektonické upravé jako
soucast vefejného prostoru.

11



16. Naroky na parkovani a odstavovani vozidel v navrhovanych rozvojovych plochach musi
byt zajistény na vlastnich pozemcich, nebo jako sou¢ast stavby.

Verejna autobusova doprava

17. Vefejnou dopravu bude i nadale zajistovat doprava autobusova.

18. Stavaijici vedeni autobusové linky &. 335 Praha (metro Budé&jovickd) — Kfizkovy Ujezdec -
Kamenice a rozmisténi zastavek (Cernétice, K¥izkovy Ujezdec) pro obsluhu Gzemi je v
feSeném Uzemi i vyhledové respektovano.

2. Vodni hospodarstvi

Koncepce zasobovani pitnou vodou

Obec ma vybudovany vodovod pro vefejnou potiebu, ktery zasobuje v plném rozsahu jak
KFizkovy Ujezdec, tak i mistni &ast Cernétice. Vodovod dokoné&eny v roce 2012 byl vybudovan
v souladu se schvalenou koncepci Planu rozvoje vodovodU a kanalizaci Stredoeského kraje
a svoji kapacitou umoZzfuje rozvoj navrhovany Uzemnim planem. Vodovod je soudasti
SirSiho vodovodniho systému zabezpecujiciho zasobovani obci v subregionu Kamenicko.

Vodovod je provozovan jako gravitatni soustava oviadana z vodojemu Mandava (v
katastralnim Uzemi Sulice). Vodovodni rozvodna sit je realizovana jako vétevna, zatim bez
zaokruhovani. Odebirana voda bude i nadale vyuzivana pfevazné pro zasobovani domacnosti,
CasteCné pro mistni obCanskou a technickou vybavenost, pro mistni zemédélskou a drobnou
Femeslnou vyrobu. T&Zistém potfeby vody zlstane sidlo Kfizkovy Ujezdec, znatelng mensi odbér bude
v Cernéticich. Navrhovanym rozvojem obce se potfeba vody zvy$i. Stavajici vodovodni sit bude v
plném rozsahu vyuzita a pro polovinu navrhovanych rozvojovych ploch nebude nutné jeji rozSireni. Pro
druhou &ast navrhovanych ploch navrhuje Uzemni plan prodlouZeni stavajicich uliénich fadd, pripadné
jejich dopInéni o nové, pfevazné kratké ulicni fady.

Akumulaéni objem vodojemu Mandava je 2 x 4 000 m3. Podle smluvniho rozvrzeni je mozno
pro KFizkovy Ujezdec odebirat max. 4 % vody, tj. 1,7 I/s. Smlouva uzaviena dne 22. 11. 2004.

Na regionalni Urovni je vyznamnym Uzemné technickym prvkem feSeného Uzemi dalkovy
piivadéé pitné vody ze zdroje Zelivka. Z pfivadéde je zasobovana Prazska aglomerace a rozsahla &ast
Stfedodeského kraje. Pivadéd prochazi feSenym uzemim mezi Kfizkovym Ujezdcem a Cernéticemi v
hloubce cca 95 m, v Useku diouhém 3 km. Se zasobovanim Kfizkového Ujezdce piivadéé pfimo
nesouvisi, je vdak pro néj stanovena Uzemni ochrana. Na trase je situovan oploceny dili objekt (tzv.
komin) na jihozapadnim okraji Cemétic. Ochranné pasmo piivadéée je dvoustupriové a tvori Siroky pruh
zahrnujici celé uzemi feSené timto uzemnim planem. Pro ochranné pasmo piivadéCe je zavazna
vyhlaska Okresniho Ufadu BeneSov €. 231-1980/99 ze dne 21. 5. 1999. Ochranné pasmo je
respektovano.

Zménou €. 1 se aktualizuje vymezeni vodovodu.
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Potreba pitné vody Krizkovy Ujezdec — navrh

Potreba vody
Obec Primérna denni Prameér. ro¢ni Maximalni
m3d | m%hod IIs m?3/rok m3/d m3/hod Is
Kg’ikovy Ujezdec 500 60 25 0,70 21900 90 6,75 1,9
obyv.

Koncepce odvadéni a CiSténi odpadnich vod

Obec je vybavena kanalizaci a Cistirnou odpadnich vod pro vefejnou potiebu.
Odkanalizovani obce je provedeno oddilnou splaskovou kanalizaci spole€nou pro obé mistni
&asti. Kanalizace je zakon&ena centralni mechanicko-biologickou COV pro 500 ekvivalentnich
obyvatel a recipientem vycisténych splaskovych odpadnich vod je Kamenicky potok.

Splagkové vody v Cernéticich jsou svedeny gravitaéné do Serpaci stanice, odkud jsou
pFederpavany vytlatnym fadem do gravitaéni kanalizace v Kfizkovém Ujezdci. Celkova délka
kanalizace /v€etné vytlatného Ffadu) je 4 618 m. Kanaliza¢ni stoky odpovidaji svym rozsahem
potfebam soucasné zastavby obce a jsou pIné vyuzitelné i pro pfipojeni zastavitelnych ploch
navrhovanych timto uzemnim planem. Vétsi Cast téchto ploch je situovana v kontaktu se
stokami a jejich pfipojeni je proto mozné bez dalSich narokd na doplfiujici stoky. Pro pfipojeni
ostatnich navrhovanych zastavitelnych ploch bude nutné kanalizaci doplnit v jednotlivych
pfipadech o desitky metrd.

Pro zastavéné a zastavitelné plochy (s vyjimkou samot a odlou¢enych lokalit) plati
povinnost pfipojeni k vefejnému vodovodu a vefejné kanalizaci napojené na obecni COV.

Vyuzitim navrhovanych zastavitelnych ploch se zvySi mnozstvi produkovanych splaskovych
vod i produkovaného znecisténi (BSKs).

Zménou C. 1 se aktualizuje vymezeni kanalizaci.

Produkce splaskovych odpadnich vod a jejich znecisténi

Obec Pocet Pramérny denni pfitok splaskovych Pramérné denni zne¢isténi
obyvatel odpadnich vod do COV BSK;s na pritoku do COV
Kfizkovy mdd IIs m3/rok kg/d t/rok
Ujezdec 500 50 060 | 18250 30 10 950

Odvadéni destovych vod

Sougasny zplsob odvadéni destovych vod v Kfizkovém Ujezdci i v Cernéticich je
kombinaci dil€ich deStovych stok, pfikopu, struh a propustkl. Zakladnim pfedpokladem pro odvadéni
deStovych vod je podminka, Ze odtokové poméry z povrchu urbanizovaného Uzemi zUstanou
srovnatelné se stavem pfed vystavbou, tzv. ze zménou v Uzemi nesmi za desté dochazet ke
zhorSeni pratokovych poméru ve vodnich tocich.

Srazkové vody ze zastavitelnych ploch budou pFednostné likvidovany
decentralizovanym zpusobem pfimo v mistech spadu, a to akumulaci s naslednym vyuzitim nebo
vsakovanim.
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3. Energetika

Zasobovani teplem

Pro zasobovani teplem je pfednostné navrhovana elektricka energie, pfipadné
netradicni zdroje (tepelna Cerpadla, slune¢ni kolektory umisténé na stavbach ¢&i na pfilehlych
pozemcich). Akceptovano je vyuziti ekologickych tuhych paliv- dfeva a biomasy.

Zasobovani plynem

Jizni Casti uzemi obce prochazi VTL plynovod DN 150, provozovany tlakem 2 300 kPa.
Plynofikace obce neni navrhovana.

Zasobovani elektrickou enerqii

Zastavbu na menSich plochach je navrhovano napojit ze sit€ NN napajené ze
stavajicich distribuCnich trafostanic. V pfipadé potfeby se navrhuje zvySeni vykonu trafostanic,
popfipadé jejich rekonstrukce.

Vystavba novych distribu¢nich TS 22/0,4 kV je navrhovana pro tyto lokality nové

zastavby:

TS 1IN

TS 2N pro lokality SV 7, SV 13
TS 3N pro lokality SV 27, SV 28

V siti 22 kV je navrhovano:
napojeni TS 1N kabelem 22 kV
napojeni TS 2N nadzemnim vedenim 22 kV
napojeni TS 3N nadzemnim vedenim 22 kV

V lokalitach s kapacitnéjSi novou zastavbou je navrhovana kabelizace sekundarni sité

NN.
4. Elektronické komunikace
Telekomunikace

Planovanou zastavbu je navrhovano napojit novymi metalickymi kabely (pfiloze ke
stavajicim trasam).

K¥izkovy Ujezdec (atrakéni obvod ustfedny RSU Stifin) - napojeni metalickym kabelem
z lokality Mandava. V obci je realizovatelna i vystavba vysunutého Dslamu pro zajisténi xDSL
sluzeb.

Cernétice (atrakéni obvod) RSU Sulice - napojeni metalickym kabelem z obce Olesky.
Alternativou je zajisténi sluzeb elektronickych komunikaci bezdratovym pfipojenim.
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5.

Odpadové hospodarstvi

Nakladani s komunalnimi odpady bude zajiStovano opravnénymi firmami, které odpad

odvaZzeji k dalSi upravé nebo odstranéni mimo spravni uzemi obce.

e)

Koncepce usporadani krajiny véetné vymezeni ploch a stanoveni podminek pro
zmény jejich vyuziti, tzemni systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozni
opatfeni, ochranu pred povodnémi, rekreaci, dobyvani nerostu

Koncepce usporadani krajiny
Soudasné usporadani krajiny se navrhem UP vyrazné& nezméni.

Zastavitelné plochy navazuji na zastavéné uzemi obce — v navrhu jsou uvedeny plochy,

které byly navrzeny Uzemnim planem sidelniho Gtvaru (z roku 1998) a do soucasné doby
nejsou zastavény.

Dale jsou v navrhu uvedeny plochy navrzené Zménou €. 1, které do soucasné doby

nejsou zastavény.

Dale jsou uplatnény pozadavky ob&and.
Koncepce krajinného uspofadani zachovava jeji zemédélské obhospodarovani jako
historické utvareni kulturni krajiny.

Cilem je vytvorit krajinu s moznosti Setrné rekreace (cykloturistika, pési turistika).

Koncepce podporuje a zlepSuje retenéni schopnost krajiny systémem poldri a
mokFad (v k.0. Cernétice) a péci o vodni toky.

. Zachovava vyznamne krajinné prvky, které feSené uzemi obsahuje, obnovuje zelen v

krajiné a ve stromoradi podél silnic a komunikaci.
Nepfipousti v krajiné vystavbu zemédélskych, primyslovych ani rekreacnich objekta.

Nepfipustné je oplocovani pozemkl mimo zastavéného a zastavitelného uzemi kromé ploch
s chovem zvifectva, kde bude oploceni umoznéno ve formé ohradnik(l nebo dfevénych
bradel. max. vySka 120 cm

. V8echny zaméry uvedené v projektu komplexnich pozemkovych Uprav byly realizovany

v minulém obdobi.

Uzemni systém ekologické stability

Na pozemcich, které jsou zahrnuty do Uzemniho systému ekologické stability, nesmi

dojit ke sniZeni sou€asného stupné ekologické stability. Jsou to plochy nezastavitelné.
Uzemnim planem jsou vymezeny tyto prvky:

lokalni biocentrum LBC.10;
lokalni biocentrum LBC.11;
lokalni biocentrum LBC.12;
lokalni biocentrum LBC.15;

15



- lokalni biokoridor LBC.27;
- lokalni biokoridor LBC.28;
- lokalni biokoridor LBC.29.

Na pozemcich, které jsou zahrnuty do Uuzemniho systému ekologické stability, je
nepfipustné jakékoliv oploceni (ani ohradniky nebo dfevénymi bradly).

3. Prostupnost krajiny

VSechny UucCelové komunikace, které umoziuji prostupnost krajiny uzemni plan
zachovava. Navrhuje téz obnovu zaniklych ucelovych komunikaci.

4. Koncepce protieroznich opatreni

Koncepce ochrany uzemi pied vodni erozi respektuje skuteCnost, Ze previadajici ¢ast uzemi
obce tvofi zemé&délisky obdélavané plochy s pfevahou ormych ptd. Clenity a pomémé sklonity terénni
reliéf Gzemi vytvaFi priznivé predpoklady pro rozvoj eroze. Z toho je katastralni Uzemi Cernétice
jmenovité stanoveno Nafizenim viady €. 262/2012 Sb. zranitelnou oblasti ve smyslu zakona o vodach,
protoZze vykazuje zvySené koncentrace dusi¢nani ve vodach jako dlsledek zneciStovani ze
zemeédélskych zdroji (pouzivani a skladovani hnojiv a statkovych hnojiv). Provadéni protieroznich
opatfeni je podle citovaného Nafizeni viady jednim z hlavnich prostfedkl sniZeni dusi¢nanového
znecisténi.

5. Koncepce ochrany pred povodnémi

Povodi Kamenického potoka nad zastavbou Kfizkového Ujezdce i Botie nad
Cernéticemi jsou velmi mala a proto ani jejich povodriové odtoky nevytvareji rizika zavaznych
ohrozZeni osob a majetku. Boti€ je sice stanoven vyznamnym vodnim tokem, ale jeho zaplavove
uzemi v Cernéticich nebylo dosud vymezeno. Zatimco z odhadovanych povodiovych odtok
Kamenického potoka nad KFizkovym Ujezdcem nevyplyvaiji vétsi rizika, v Cernéticich nelze vylougit
lokalni rozliv Boti¢e v prostoru navsi. Pro ochranu Cemétic je nutné zachovat moznost rozlivu v
udolni nivé pod Ov&arenskym rybnikem. Pro zvySeni ochrany zastavéného uzemi a navesniho
prostoru Cernétic Uzemni plan navrhuje vybudovani suché ochranné nadrze — poldru s funkci
biologickou na Boti¢i nad okrajem zastavby.

Za standardni, ekonomicky pfijatelnou ochranu se pro rozptylenou zastavbu povazuje
zabezpeceni proti povodnim Q2o az Qso. Zabezpec€eni vyssi ochrany proti povodnim Q100 se
uplatriuje u pamatkové chranénych historickych center mést, nebo u nékterych zafizeni a objektu
regionalné vyznamné technické infrastruktury.

6. Rekreace

Navrh uzemniho planu umoznuje Setrné rekreacni vyuzivani krajiny pro cykloturistiku a
pési turistiku.

Skupina rekreagnich chat neni rozSifovana. Nové lokality nejsou navrzeny.
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7. Dobyvani nerostu

V feSeném Uzemi se nenachdazeji chranéna loziskova uzemi ani dobyvaci prostory,
nevyskytuji se sesuvy ani poddolovana uzemi.

f) Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti s uréenim
prevazujiciho ucelu vyuziti (hlavni vyuziti) pokud je mozné jej stanovit, pfipustného vyuziti,
nepfipustného vyuziti (vCéetné stanoveni, ve kterych plochach je vylou¢eno umistovani
staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro ucely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho zakona),
popfipadé podminéné pfipustného vyuziti téchto ploch a stanoveni podminek
prostorového usporadani, véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu (napfiklad
vySkové regulace zastavby, struktury zastavby, stanoveni rozmezi vyméry pro
vymezovani stavebnich pozemku a intenzity jejich vyuziti)

Uzemni plan piedklada regulaci v hlavnim vykresu. Smyslem regulace je zajisténi
proporcialniho rozvoje vSech vrstev funk&nich slozek a zejména ochrana téch funkci a hodnot,
které by mohly byt zivelnym vyvojem ohrozeny nebo zcela devastovany. Jedna se zejména o
bydleni, kulturni, historické a pfirodni hodnoty a tzv. vefejné prospésné stavby a plochy.

Pro zastavéné a zastavitelné plochy (s vyjimkou samot a odlou¢enych lokalit) plati
povinnost pfipojeni k veFejnému vodovodu a vefejné kanalizaci napojené na obecni COV.

Pro celé uzemi je nepfipustné:
e skladovani toxického odpadu;
e provozy znecistujici povrchove a podzemni vody;

e bude respektovana nezastavitelnost manipulacniho pruhu 6 m od bfehové Cary drobnych
vodnich tokl a 8 m od vyznamného vodniho toku Boti¢;

e v celém spravnim uzemi je nepfipustné oploceni smérem do vefejnych prostor s vySkou vyssi
nez 1,8 m (neprahledna podezdivka muze byt max. 50 cm nad rostly terén);

e v celém nezastavéném Uzemi jsou vylouéeny stavby nadzemnich objektl (budov)
pfesahujicich rozlohu 25 m? a vysku 3 m. V plochach NZ (plochy zemédélské) jsou
umoznény stavby nadzemnich objektl (budov) o max. rozloze 25 m? a do max. vysky 3 m
pouze formou otevienych dfevénych pfistfeSku slouzicich pro zemédélské ucely. Z divodu
ochrany charakteru mimeé zvinéné zemédélské krajiny lemované plochami lesu, jeji prostupnosti
a zachovani krajinného razu obce jsou v nezastavéném uzemi vylou€eny vSechny stavby
podle § 18 odst. 5 stavebniho zakona, neuvedené v podminkach jednotlivych ploch jako
hlavni, pfipustné nebo podminéné pfipustné. Nepfipustné je oplocovani pozemkd mimo
zastavéné a zastavitelné Uzemi, kromé oploceni souvisejiciho s chovem zvifat, které je
umoznéno ve formé ohradniku nebo dfevénych bradel o maximalni vy$ce120 cm.
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Plochy s rozdilnym zpusobem vyuZiti
SV  plochy smiSené obytné venkovské —venkeovského-charakteru

Hlavni vyuZiti: plochy s obytnou funkci a uzitkovym vyuzitim zahrad a chovem drobného
hospodarského zvifectva
Pfipustné jsou:

- rodinné domy max. 2 byty, zemédélské usedlosti;

- soucasti plochy bydleni mohou byt pozemky dalSich staveb a zafizeni, které
nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe, jsou slucitelné s
bydlenim a slouzi zejména obyvatelim v takto vymezené ploSe; stavby a zafizeni pro
maloobchod, stavby pro ubytovani v soukromi, agroturistika;

- objekty ob&anské vybavenosti lokalniho vyznamu, Skolska a vzdélavaci zafizeni;

- pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury;

- zelen plosna, liniova;

- drobna hfisté pro neorganizovany sport;

- vodni plochy.

Nepfipustné jsou:

- veskeré zpusoby vyuziti, které nejsou uvedeny jako hlavni nebo pfipustné vyuziti;

- stavby a cinnosti, jejichz negativni ucinky prekraCuji limity uvedené v pfislusnych
pfedpisech nad pfipustnou miru a tim narusuji funkce bydleni (hlu€nost, prasnost,
vibrace, zapach apod.).

OVU p I o c h y obcanskéhe vybaveni vSeobecné

Hlavni vyuZiti: slouzi pro umisténi zafizeni pro vzdélani a vychovu, socialni sluzby, pé¢i o rodinu,
zdravotnictvi, ubytovani, stravovani, obchod, cirkve, kultury, vefejné spravy a ochranu
obyvatelstva
Pfipustné:

- jednotlivé typy (stupné) Skolskych zafizeni pro vzdélani a vychovu, socialni sluzby, péci o

rodinu, zdravotnictvi, cirkev, kultury, vefejné spravy a ochranu obyvatelstva; stavby pro
ubytovani, stravovani a obchod;

- doplrikové stavby souvisejici s hlavnim vyuzitim;
- drobna hiisté pro neorganizovany sport;
- vefejna prostranstvi;
- zelen plosna, liniova;
- nezbytna dopravni a technicka infrastruktura.
Nepfipustné jsou:
- veSkeré zpusoby vyuziti, které nejsou uvedeny jako hlavni nebo pfipustné vyuziti;

- stavby a Cinnosti, jejichz negativni UCinky prekracuiji limity uvedené v pfislusnych
predpisech nad pfipustnou miru (hlu€nost, prasnost, vibrace, zapach apod.).
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OS  plochy ob&anskéhe vybaveni - sport
Hlavni vyuzZiti: sport
PFipustné:
- rozhledna s obgerstvenim a socialnim zafizenim;
- nezbytna dopravni a technicka infrastruktura;
- zelen plosna, liniova.
Nepfipustné jsou:
- vesSkeré zpusoby vyuziti, které nejsou uvedeny jako hlavni nebo pfipustné vyuziti;

- kromé objektu rozhledny s ob&erstvenim a socialnim zafizenim nebudou na plose €.
31 realizovany zadné objekty.

OH  plochy ob¢anskéhe vybaveni — hibitov
Hlavni vyuziti: pohfebnictvi
PFipustné jsou:
- stavby a zafizeni pro pohfebnictvi;
- stavby ob&anského vybaveni slucitelné s icelem pohtebnictvi;
- pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury;
- zelen plosna, liniova;

- vytvarna dila.
Nepfipustné jsou:

- veskeré zpusoby vyuziti, které nejsou uvedeny jako hlavni nebo pfipustné vyuziti;

PVU plochy vefejnyeha prostranstvi vSeobecna

Hlavni vyuziti: jako vefejné pfistupné a uzivané prostranstvi, ulice, cesty, které maji
vyznamnou prostorotvornou a komunikacni funkci
PFipustné jsou:
- pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury;
- zelen plo$na a liniova;
- obc&anské vybaveni slucitelné s hlavnim vyuzitim;
- hristé a sportovisté;
- komunikace, stezky;
- obratisté, manipulacni plochy, odstavné a parkovaci plochy.
Nepfipustné jsou:

- veSkeré Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZitim.
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RI plochy rekreace individualni —rekreacerodinna
Hlavni vyuziti: stavby pro rodinnou rekreaci, zahrady
PFipustné jsou:
- stavby pro rodinnou rekreaci do vyméry 50 m? a vysky 1 NP + podkrovi a stavby
doplrikové souvisejici se stavbami pro rodinnou rekreaci;
- pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury;
- zelen plosdna, liniova;
- drobna hfisté pro neorganizovany sport.
Nepfipustné jsou:
- veskeré zpusoby vyuziti, které nejsou uvedeny jako hlavni nebo pfipustné vyuZiti;
- stavby a dCinnosti, jejichz negativni uc€inky prekracuji limity uvedené v pfislusnych
pfedpisech nad pfipustnou miru a tim narusuji funkce bydleni (hlu€nost, prasnost,
vibrace, zapach apod.).

DS plochy dopravni infrastruktury — doprava silniéni

Hlavni vyuziti: pro provoz vozidel po pozemnich komunikacich- pozemni komunikace, silniéni
pozemky komunikace, plochy pro pési a cyklisty

PFipustné jsou:
- komunikace, silnice;
- parkovisté a odstavné plochy;

- plochy, které jsou soucasti dopravnich staveb a zafizeni (autobusové zastavky,
mosty, opérné zdi, naspy, zarezy);

- plochy technické infrastruktury;
- zelen plosna, liniova;
- plochy pro péSi a cyklisty na oddélenych pruzich a chodnicich.
Nepfipustné jsou:
- veskeré zpusoby vyuziti, které nejsou uvedeny jako hlavni nebo pfipustné vyuziti.

TIU plochy technické infrastruktury vSeobecné

Hlavni vyuziti: pro umistovani staveb a zafizeni slouzici k pfenosu, transformaci ¢i Upravam medii
technické infrastruktury a provozu téchto zafizeni. Jednd se o zasobovani pithou vodou,
elektrickou energii, zemnim plynem, telekomunikace, radiokomunikace, dale o stavby slouzici k
provozu kanalizace, COV a nakladani s kaly
PFipustné jsou:
- stavby pro technickou vybavenost a infrastrukturu tj. zabezpe€eni zasobovani
vodou, odkanalizovani a cCisténi odpadnich vod, zasobovani energiemi, stavby
spojovych zafizeni, stavby pro pozarni ochranu, technické rekultivace;

- stavby a zafizeni provozniho a technického vybaveni;
- komunikace a odstavné plochy;
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zelen plodna a liniova.

Nepfipustné jsou:

veskeré zpusoby vyuziti, které nejsou uvedeny jako hlavni nebo pfipustné vyuziti.

VKOX kemeréni-a-skladove-tuzemi(prevzato-ze- Zmény-&—1H plochy obanské vybaveni

jiné

Hlavni vyuZiti: komerce, skladovani

PFipustné jsou:

administrativa v ramci arealu;

specifické sluzby a nevefejna stravovaci zafizeni;

sluzebni byty;

zafizeni vyzkumna, zkuSebni a projekéni;

technologicka vybaveni;

zafizeni pro veterinarni péci;

pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury;

ochranna a izoladéni zelen.

Nepfipustné jsou:

bydleni (kromé sluzebnich a pohotovostnich byta);
zdravotnictvi a socialni sluzby;

sport a rekreace.

vz plochy wreby-a-skladevani—zemedeélska-vwroba vyroba zemeédélska a lesnicka

Hlavni vyuziti: chov zvifat

Pfipustné jsou:

stavby pro ustgjeni zvifat;

stavby souvisejici s chovem;

skladovaci prostory souvisejici se zemédélskou vyrobovu;
pozemky dopravni a technické infrastruktury;
oplocent;

zelen plosna, liniova.

Nepfipustné jsou:

stavby pro bydleni, ob&anské vybaveni, té€lovychovu a sport, rekreaci.

Prostorové usporadani:

v kontaktu s nezastavénym uzemim realizovat pas vysoké zelené v Sifi min. 5 m.
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ZSZ plochy zelené — sady;zahrady zahrady a sady
Hlavni vyuziti: péstebni ¢innost
PFipustné jsou:

- oploceni;

- veeliny a hospodarské stavby pro obhospodarovani pozemk(, max. zastavéna
plocha staveb se zastfeSenim 25 m?, vy$ka do 5 m od terénu;

- bazény a pergoly;
- pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury.
Nepfipustné jsou:

- veSkera funkéni vyuziti stavby a zafizeni, ktera jsou neslucitelna, nejsou v souladu i
nezbytné nesouviseji s hlavnim, pfipustnym ¢&i podminéné pfipustnym vyuzitim.

VMU plochy vodni a vodohospodarské vseobecné
Hlavni vyuZiti: vodni plochy a vodni toky
PFipustné jsou:
- prvky uzemniho systému ekologické stability.
Podminéné pfipustné jsou:
- stavby a zafizeni pro provoz a udrzbu;
- technicka infrastruktura;
- podminka: nesmi dojit k podkozeni pfip. zniCeni vyznamného krajinného prvku ,ze
zakona"“.
Nepfipustné jsou:
- veskeré funkeni vyuziti, stavby, opatfeni a zafizeni, které je neslucitelné, neni v
souladu ¢i nezbytné nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim.
Prostorové usporadani:
- chranit vodni plochy a toky v€etné bfehovych porostu;

- respektovat nezastavitelnost manipula¢niho pruhu 6 m od bfehové hrany drobnych
vodnich tok a 8 m od bfehové hrany vyznamného toku Boti¢;

- nepfipustné je oplocovani vodnich ploch a toka.
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NZAU plochy zemédélské vSeobecné
Hlavni vyuziti: zemédélsky pudni fond
PFipustné jsou:
- prvky uzemniho systému ekologicke stability.
Podminéné pfipustné jsou:

- stavby a zafizeni pro provoz a udrzbu dané plochy (pouze lehké, odstranitelné
stavby — pfistfeSky pro zvifata, krmelce, seniky), vy$ka do 3 m, zastavéna plocha do 25
m?2.

Podminka:
o nesmi dojit k poskozeni, pfip. zni¢eni VKP;
e nesmi byt vrozporu shlavnim funk&nim vyuzitim, naruSit soucasny
charakter uzemi a sniZzovat svym provozem standard sousednich uzemi;

- dopravni a technicka infrastruktura: nesmi dojit k naruSeni, pfip. zniCeni VKP;

neexistence prokazatelné alternativniho feSeni.
Nepfipustné jsou:

- veSkeré funkéni vyuziti, stavby, opatfeni a zafizeni, které je neslucitelné, neni v
souladu &i nezbytné& nesouvisi s hlavnim, pfipustnym & podminéné pfipustnym
vyuzitim;

- oplocovani pozemkl; pozemky s chovem zvifectva bude umoznéno oplotit

ohradniky nebo dfevénymi bradly, ktera nejsou stavbami. Max. pfipustna vyska 120
cm.

NLU plochy lesni vdeobecné

Hlavni vyuziti: obnova, ochrana, vychova a tézba lesnich porostld a ostatni Cinnosti
zabezpecujici plnéni funkci lesa.
Pfipustné jsou:

- pozemky ur€ené k plnéni funkci lesa;

- prvky uzemniho systému ekologické stability;

- pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury;

- pozemky staveb a zafizeni lesniho hospodarstvi.

Podminéné pfipustné jsou:

- liniové stavby dopravni a technické infrastruktury: pouze ve vyjimecnych pfipadech
mohou byt umistény pfi nejmensSim zasahu naruseni porostd. Podminkou je
neexistence prokazatelné alternativnino feSeni. Nesmi dojit ke znieni ani
poskozeni VKP.

Nepfipustné jsou:

- veskeré funkéni vyuziti, stavby, opatfeni a zafizeni, které je neslucitelné, neni v souladu Ci
nezbytné nesouvisi s hlavnim, pfipustnym ¢i podminéné pfipustnym vyuZitim; oplocovani
pozemku véetné ohradnik( a bradel.
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NPU plochy pfirodni vSeobecné
- plochy zahrnuté do prvkd Uzemniho systému ekologické stability.

Regulativy pro plochy USES

1. VUP se vymezuji zakladni skladebné prvky USES tvorici zaklad ekologické stability
krajiny, tj. prvky lokalniho USES

2. Pfirozhodovani o funk&nim vyuziti ploch je nutné vychazet z nezbytnosti jejich ochrany.
Prvky USES nelze rusit bez nahrady.

3. Konstitutivni znaky, kterymi jsou reprezentativnost, minimalni a maximalni prostorové
parametry a kontinuita systému USES nesmi byt naruseny.

4. Pro funkéni vyuziti ploch biocenter
4.1 je pripustné:
- soucasné vyuziti
- vyuziti, které zajistuje pfirozenou druhovou skladbu bioty odpovidajici trvalym
stanovistnim podminkam

- jiné, jen pokud nezhorsi ekologickou stabilitu. Zménou nesmi dojit ke znemoznéni
navrhovaného vyuziti nebo zhorseni pfirodni funkce sougasnych ploch USES

4.2 jsou podminéné:

- pouze ve vyjimeCnych pfipadech nezbytné nutné liniové stavby, vodohospodarska
zatizeni, COV atd. Umistény mohou byt jen pfi co nejmensim zasahu a naruseni
funk&nosti biocentra pfipadné pokud jimi nedojde k poskozeni, pfipadné zniceni VKP

4.3 jsou nepripustné:

- zmény funk&niho vyuZiti, které by sniZzovaly sou€asny stuperi ekologické stability daného
Uzemi zafazeného do USES (zmé&na druhu pozemku s vy$$im stupném ekologické
stability, napf. z louky na ornou pldu), které jsou v rozporu s funkci téchto ploch

- jakékoliv zmény funk&niho vyuziti, opatfeni a zafizeni, které by znemoznily &i ohrozily
funkénost biocenter nebo Uzemni ochranu ploch navrhovanych k zaélenéni
do USES

- rusivé Cinnosti jako je umistovani staveb, oploceni véetné ohradnikl a bradel,
odvodriovani pozemku, téZzba nerostnych surovin apod., mimo ¢innosti podminéné

- veSkeré funkéni vyuziti, stavby, opatfeni a zafizeni, které je neslucitelné, neni v
souladu &i nezbytné nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

5. Pro funkéni vyuziti ploch biokoridort
5.1 je pripustné:
- soucasné vyuziti
- vyuziti, které zajiStuje vysoké zastoupeni druhl organismd odpovidajicich trvalym
stanovistnim podminkam pfi bézném extenzivnim zemédélském nebo lesnickém
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hospodareni (trvalé travni porosty, extenzivni sady, lesy apod.), pfipadné rekreacni
plochy pfirodniho charakteru

- jiné jen pokud nezhorSi ekologickou stabilitu. Pfitom nesmi dojit ke znemoznéni
navrhovaného vyuziti a pfirodni funkce soucasnych funkénich biokoridor(

5.2 jsou podminéné:

- nezbytné& nutné liniové stavby kfiZici biokoridor, vodohospodarska zafizeni, COV
atd. umistény mohou byt jen pfi co nejmensim zasahu a naruSeni funkénosti
biokoridoru. Umisténi pokud mozZno jen kolmo na trasu biokoridor( a nejmensim
rozsahu pfipadné pokud jimi nedojde k poskozeni, pfipadné znic¢eni VKP

5.3 jsou nepripustné:

- zmény funkéniho vyuziti, které by snizovaly sou€asny stupen ekologické stability
daného Uzemi zafazeného do USES (zména druhu pozemku s vy$$im stupném
ekologické stability, napf. z louky na omou pldu), které jsou v rozporu s funkci
biokoridoru

- jakékoliv zmény funkéniho vyuziti, veSkeré stavby a Cinnosti, které by znemoznily Ci
ohrozily funkénost nebo Uzemni ochranu a moznost zaloZzeni chybéjicich casti
biokoridortl, poSkodily, pfipadné znicily VKP

- rusivé cinnosti jako je umistovani staveb, oploceni véetné ohradniki a bradel,
odvodriovani pozemkd, téZba nerostnych surovin apod., mimo ¢innosti podminéné

- veskeré funkCni vyuziti, stavby, opatfeni a zafizeni, které je neslucitelné, neni v souladu
¢i nezbytné nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Vycet zastavitelnych ploch a ploch prestavby

Podminky pro zastavitelné plochy a zastavéné uzemi, pokud neni stanoveno jinak:

e Nové stavby v Uzemi i pfestavby a nastavby soucasnych staveb musi z divodu
zachovani venkovského charakteru sidla a jeho spoluplsobeni s okolni krajinou
dodrzet venkovsky charakter staveb v€etné tvaru stfech. Plocha stfecha u hlavnich
objektu je nepfipustna, s vyjimkou plochy Z.15, kde se ploché stiechy povoluiji.

¢ Podminkou vySkové regulace zastavby se rozumi:
VySka novych staveb, pfestaveb i nastaveb nesmi prekroCit maximalni uvedenou
podlaznost a celkovou vysku objektu. Pro ucely uzemniho planu je vyska objekt(
Technologicka zafizeni (napf. kominy, antény apod.) se do vySky objektu
nezapocitavaji.

e Rodinné domy s vice nez jednim bytem musi byt pfistupné jedinym spoleCnym
vstupem. Pozemek u téchto domu bude oplocen jednim oplocenim.

o Podminkou minimalni vyméry pozemku se rozumi:

Na nové oddélovanych pozemcich lze umistit objekt hlavniho nebo pfipustného
vyuziti pouze na pozemku, ktery splfiuje nastavenou minimalni vyméru pozemku v
dané ploSe. Na pozemcich stabilizovanych, tj. vedenych v katastru nemovitosti
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k datu vydani uzemniho planu, je mozno povolit objekt na pozemku o minimaini
velikosti 800 m?.

Minimalni velikost pozemku se nevztahuje k umistovani dopravni a technické
infrastruktury.

Pro potieby vypoctu podilu zelené na pozemku Ize/nelze do zelené zapocitavat
zatraviiovaci dlazdice.
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Oznaceni

Funkce

Podminky vyuziti ploch

1
Kfizkovy
Ujezdec

SV

zpfistupnéni plochy musi korespondovat s vyuZitim plochy 2a, 2b
plocha pro 1 rodinny dim

min. 70 % zelené na pozemku

vy8kova regulace zastavby: max. 1 NP + podkrovi, max. 8,5 m

2a, 2b
Kfizkovy
Ujezdec

SV

respektovat na severnim okraji plochy vyznamny krajinny prvek VKP 87
plochu zpfistupnit ze silnice [11/00326 pouze jednim vjezdem

respektovat ochranné pasmo silnice lll. tfidy

zachovat nebo obnovit stromoradi podél silnice 111/00326

v Uzemnim, resp. stavebnim fizeni bude prokazano, ze nejsou
pfekroCeny max. pfipustné hladiny hluku v chranénych vnitfnich
i venkovnich prostorech staveb i v chranénych venkovnich prostorech

minimalni vyméra pozemku: 1 000 m?
min. 70 % zelené na pozemku
vy8kova regulace zastavby: max. 1 NP + podkrovi, max. 8,5 m

3
KFizkovy
Ujezdec

SV

respektovat sou¢asnou zastavbu

zachovat nebo obnovit stromoradi podél silnice 111/00326
plochu zpfistupnit od silnice 111/00326 pouze jednim vjezdem
respektovat ochranné pasmo silnice lll. tfidy

v Uzemnim, resp. stavebnim fizeni bude prokazano, Ze nejsou
pfekro€eny max. pfipustné hladiny hluku v chrdnénych vnitfnich
i venkovnich prostorech staveb i v chranénych venkovnich prostorech

minimalni vyméra pozemku: 1 000 m?
min. 70 % zelené na pozemku
vy8kova regulace zastavby: max. 1 NP + podkrovi, max. 8,5 m

4
KFizkovy
Ujezdec

SV

respektovat sou¢asnou zastavbu

z divodu ochrany architektonického razu sidla dodrzet charakter staveb v
okoli

minimalni vyméra pozemku: 1 200 m?
min. 75 % zelené na pozemku
vy8kova regulace zastavby: max. 1 NP + podkrovi, max. 8,5 m

6
KFizkovy
Ujezdec

vZ

provoz zajistit po Ucelovych vnitrozavodnich komunikacich

smérem k obytné zastavbé a k nezastavénému Uzemi zajistit pas
ochranné zelené v Sifimin. 5m

vy8kova regulace zastavby: max. 10 m
max. zastavéna plocha jednotlivych staveb 1 000 m?
min. 60 % zelené na pozemku

7
KFizkovy
Ujezdec

SV

min. 60 % zelené na pozemku
vy8kova regulace zastavby: max. 1 NP + podkrovi, max. 8,5 m
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Oznaceni | Funkce Podminky vyuziti ploch
8 SV v okoli rybni¢ku ponechat nezastavény prostor se zeleni
KFizkovy minimalni vymeéra pozemku: 1 200 m?2
Ujezdec . o .
min. 75 % zelené na pozemku
vy8kova regulace zastavby: max. 1 NP + podkrovi, max. 8,5 m
9 SV respektovat blizkou budovu obcanské vybavenosti
Kfizkovy z dtivodu ochrany architektonickych hodnot dodrzet charakter ptivodnich
Ujezdec staveb v okoli
10 SV respektovat historickou zastavbu sidla
KFizkovy z ddvodu ochrany architektonickych hodnot dodrzet charakter staveb v
Ujezdec okoli
minimalni vyméra pozemku: 1 200 m?
min. 75 % zelené na pozemku
vy8kova regulace zastavby: max. 1 NP + podkrovi, max. 8,5 m
12 SV v Uzemnim, resp. stavebnim fizeni bude prokazano, Ze nejsou
KFizkovy pfekroCeny max. pfipustné hladiny hluku v chranénych vnitfnich
Ujezdec i venkovnich prostorech staveb i chran&nych venkovnich prostorech
min. 70 % zelené na pozemku
vy8kova regulace zastavby: max. 1 NP + podkrovi, max. 8,5 m
13 SV stavby situovat pfi mistni komunikaci; v kontaktu s krajinou bude zahrada
KFizkovy minimalni vyméra pozemku: 1 200 m?
Ujezdec . .
min. 75 % zelené na pozemku
vySkova regulace zastavby: max. 1 NP + podkrovi, max. 8,5 m
14 SV v uzemnim, resp. stavebnim fizeni bude prokazano, Ze nejsou
Kfizkovy pfekroCeny max. pfipustné hladiny hluku v chranénych vnitfnich a
Ujezdec venkovnich prostorech staveb i v chranénych venkovnich prostorech
zachovat pfipadné obnovit stromofadi pfi silnici 111/00326
respektovat ochranné pasmo silnice lll. tfidy
minimalni vyméra pozemku: 1 200 m?
min. 75 % zelené na pozemku
vySkova regulace zastavby: max. 1 NP + podkrovi, max. 8,5 m
15 VK v Uzemnim, resp. stavebnim Fizeni bude prokazano, Zze nejsou
KFizkovy OX prekro¢eny max. pfipustné hladiny hluku z vyroby vUci ploSe €. 14 a 16,
Ujezdec Ze neni negativné ovlivnéna kvalita ovzdusi a podzemnich vod na
sousednich pozemcich
vySkova regulace zastavby: max. 9,0 m
minimalni plocha zelené 69 35 % plochy pozemku
soucasti podnikatelského zaméru bude mimo jiné stanoveni pfepravnich
kapacit dopravy do zavodu
v pfipadé vystavby objektd pro hromadné vyuziti osob je nutna feseni
prizpusobit vyuziti v krizovych situacich a pro Ukryt obyvatel
Ize pfipustit ploché stfechy
max. zastavéna plocha jednotlivych staveb 200 400 m?
16 SV minimalni vyméra pozemku: 1 200 m2
KFizkovy min. 75 % zelen& na pozemku
Ujezdec

vySkova regulace zastavby: max. 1 NP + podkrovi, max. 8,5 m
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Oznaceni | Funkce Podminky vyuziti ploch
17 SV respektovat historickou zastavbu sidla
Kfizkovy z dGivodu ochrany architektonickych hodnot dodrzet charakter staveb v
Ujezdec okoli
minimalni vyméra pozemku: 1 200 m?
min. 75 % zelené na pozemku
vySkova regulace zastavby: max. 1 NP + podkrovi, max. 8,5 m
18a, b S\ stavby situovat pfi mistni komunikaci; v kontaktu s krajinou bude zahrada
KFizkovy e ] 5
> minimalni vyméra pozemku: 1 200 m
Ujezdec I ! . . poz }
min. 75 % zelené na pozemku
vy8kova regulace zastavby: max. 1 NP + podkrovi, max. 8,5 m
19 SV v Uzemnim, resp. stavebnim fizeni bude prokazano, Ze nejsou
KFizkovy pfekro€eny max. pfipustné hladiny hluku v chranénych vnitfnich
Ujezdec a venkovnich prostorech staveb i v chranénych venkovnich prostorech
ochranné pasmo silnice lll. tfidy
respektovat historickou zastavbu sidla
z divodu ochrany architektonickych hodnot dodrzet charakter staveb v
okoli
minimalni vyméra pozemku: 1 200 m?
min. 75 % zelené na pozemku
vySkova regulace zastavby: max. 1 NP + podkrovi, max. 8,5 m
20 VZ respektovat historickou zastavbu
Krizkovy na zapadnim okraji zachovat zelef:
Ujezdec : o «
min. 60 % zelené na pozemku
22 OH plocha pro rozsifeni hibitova
Kfizkovy
Ujezdec
23 HTU Cistirna odpadnich vod realizovana
Kfizkovy
Ujezdec
24 SV min. 70 % zelené na pozemku
Cernétice
25 DS mistni komunikace Sifka min. 8 m Sirka vozovky nebo vefejného
Cernétice prostranstvi
_26a,b SV respektovat historickou zastavbu sidla
Cernétice z diivodu ochrany architektonickych hodnot dodrzet charakter staveb v
okoli
_ 26a SV minimalni vyméra pozemku: 1 000 m?
Cernétice min. 70 % zelené na pozemku
vySkova regulace zastavby: max. 1 NP + podkrovi, max. 8,5 m
_ 26b SV minimalni vyméra pozemku: 1 200 m?
Cernétice

min. 70 % zelené na pozemku
vySkova regulace zastavby: max. 1 NP + podkrovi, max. 8,5 m
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Oznaéeni | Funkce Podminky vyuziti ploch
27 SV respektovat historickou zastavbu sidla
Cernétice z dtivodu ochrany architektonickych hodnot dodrZet charakter staveb v
okoli
minimalni vyméra pozemku: 1 000 m?
min. 70 % zelené na pozemku
vySkova regulace zastavby: max. 1 NP + podkrovi, max. 8,5 m
28 SV respektovat historickou zastavbu sidla
Cernétice z dtivodu ochrany architektonickych hodnot dodrZet charakter staveb v
okoli
minimalni vyméra pozemku: 1 200 m?
min. 75 % zelené na pozemku
vySkova regulace zastavby: max. 1 NP + podkrovi, max. 8,5 m
29 sV v Uzemnim, resp. stavebnim fizeni bude prokazano, Ze nejsou
Kfizkovy prekroCeny max. pfipustné hladiny hluku v chranénych vnitfnich
Ujezdec i venkovnich prostorech staveb i v chranénych venkovnich prostorech
respektovat historickou zastavbu sidla
vySkova regulace zastavby: max. 1 NP + podkrovi, max. 8,5 m
minimalni vyméra pozemku: 1 200 m?
min. 75 % zelené na pozemku
30 SV v Uzemnim, resp. stavebnim Fizeni bude prokazano, Ze nejsou
Cernétice pfekroCeny max. pfipustné hladiny hluku v chranénych vnitfnich i
venkovnich prostorech staveb i v chranénych venkovnich prostorech
ochranné pasmo silnice lll. tfidy
obnovit stromofadi podél silnice lll. tfidy
kontakt s lokalnim biokoridorem LBK 27 a vyznamnym krajinnym prvkem
,Z€ zakona“ (niva vodniho toku)
manipulaéni pasmo 6 m od bfehové &ary
v ploSe rezervovat 10 % vyméry pro vefejnou zeler
minimalni vyméra pozemku: 1 500 m?
min. 60 % zelené na pozemku
vy8kova regulace zastavby: max. 1 NP + podkrovi, max. 8,5 m
oA 0s rozhledna, maximalni vy$ka 15 m, maximalni zastavéna plocha 25 m?
Cernétice socialni zafizeni pfipustné, vyska 1 NP, maximalni zastavéna plocha 25
m2
obcerstveni pfipustné, vyska 1 NP, maximalni zastavéna plocha 50 m?
P1 VZ vy8kova regulace zastavby: max. 1 NP + podkrovi, max. 8,5 m
KFizkovy min. 75 % zelen& na pozemku
Ujezdec
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Oznaceni

Funkce

Podminky vyuziti ploch

Soucasné zastavéné uzemi

Soucasné SV vyskova regulace zastavby: max. 1 NP + podkrovi, max. 8,5 m
zaz;z\ﬁine minimalni vyméra pozemku: 1 000 m?
K¥izkovy min. velikost zbyvajiciho pozemku 1 000 m?
Ujezdec min. 75 % zelené na pozemku
Cernétice
Souc¢asné oV vySkova regulace zastavby: max. 1 NP + podkrovi, max. 8,5 m
Zaj;i\;ﬁir‘e ou minimalni vyméra pozemku: 1 000 m?
K¥izkovy min. 60 % zelené na pozemku
Ujezdec
Cernétice
Soucasné RI vyskova regulace zastavby: max. 1 NP + podkrovi, max. 8,5 m
zastavéne min. 60 % zelené na pozemku
Uzemi
Kfizkovy
Ujezdec
Cernétice
Souéa§n§ VZ vySkova regulace zastavby: max. 10 m
za:;z\:spe min. 60 % zelené na pozemku
Kfizkovy max. velikost jednotlivych staveb dle sou¢asného stavu
Ujezdec
Cernétice
Soucasne H vyskova regulace zastavby: max. 9 m
zastavene | Ty min. 40 % zelené& na pozemku
Uzemi
Kfizkovy
Ujezdec
Cernétice
p.c. 7, 81 SV minimalni vymeéra pozemku: 1 500 m?
Eg;zzzogg vySkova regulace zastavby: max. 1 NP + podkrovi, max. 8,5 m
min. 70 % zelené na pozemku
byvala SV v ptipadé rekonstrukce objektu = pripustné max. 4 byty; dodrzet max.
_ Skola soucasny objem a charakter objektu
Cernétice

v pfipadé nového objektu = dodrZet regulativy SV
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g) Vymezeni veiejné prospésnych staveb, verejné prospésnych opatieni, staveb
a opatieni k zajiStovani obrany a bezpecénosti statu a ploch pro asanaci, pro které
Ize prava k pozemklm a stavbam vyvlastnit

a) Verejné prospésné stavby

Oz\l}:c"éeni Ugel VPS Katastralni Gzemi
VD1 Mistni komunikace pro zpfistupnéni plochy 26a, b Cernétice
VD2 Mistni komunikace pro zpfistupnéni plochy 28 Cernétice
VD3 Cyklostezka &. 11 Praha - Wien Cernétice, Kizkovy Ujezdec

b) Verejné prospésna opatreni

Ozcgc(:)enl Opatieni ke snizeni ohrozeni tzemi povodnémi Katastralni uzemi
VP1 Poldr — funkce biologicka Cernétice
VP2 Soustava mokradu Cernétice

c) Stavby a opatreni k zajiStovani obrany a bezpecénosti statu

Nejsou navrhovany. Ochranné pasmo radaru SRE je respektovano. V ochranném pasmu
radaru se nachazi cela katastralni uzemi KFizkovy Ujezdec a Cernétice.

Celé spravni Uzemi obce se nachazi ve vymezeném Uzemi Ministerstva obrany:

OP radaru SRE, které je nutno respektovat podle ustanoveni § 37 zakona C.
49/1997 Sb., o civilnim letectvi a o zméné a doplnéni zakona ¢&. 455/1991 Sb., o
zivnostenském podnikani. V tomto uzemi Ize vydat uzemni rozhodnuti a povolit nize uvedené
stavby jen na zakladé zavazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanoveni
§ 175 odst. 1 zakona &. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu) — viz UAP — jev
102a. Jedna se o vystavbu (v€etné rekonstrukce a prestavby) vétrnych elektraren, vySkovych
staveb, venkovniho vedeni VVN a VN, zakladnovych stanic mobilnich operator(i. V tomto
vymezeném Uzemi muUze byt vystavba vétrnych elektraren, vySkovych staveb nad 30 m nad
terénem a staveb tvoficich dominanty v terénu vyskové omezena nebo zakazana.

d) Plochy pro asanaci uzemi

Nejsou vymezeny.

h) Vymezeni dalSich verejné prospésnych staveb a verejnych prostranstvi, pro
které lze uplatnit predkupni pravo, s uvedenim v i prospéch je pfedkupni pravo
zfizovano, parcelnich Cisel pozemku, nazvu katastralniho Uzemi a pfipadné dalSich udaju
podle § 5 odst. 1 katastralniho zakona

Nejsou vymezeny.
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i)

Vymezeni ploch a koridorl izemnich rezerv a stanoveni mozného budouciho vyuziti,
vcetné podminek pro jeho provéfeni

Oznaceni Sidlo Zpusob vyuziti plochy Podminky vyuziti plochy
R1 plocha vypusténa
R2 Kfizkovy Ujezdec | plocha bydleni zajistit dopravni a technickou
infrastrukturu
R3 Kfizkovy Ujezdec | plocha bydleni zajistit dopravni a technickou
. . . . infrastrukturu
plocha pfevzata z uzemniho planu
(1998)
R4 Cernétice plocha bydleni zajistit dopravni a technickou

plocha pfevzata z uzemniho planu infrastrukturu

(1998)
Rozloha ani vyuZiti se neméni.

)

k)

ve vymezenych plochach uUzemnich rezerv nelze umistit zadné stavby, které by
v budoucnu ztiZily nebo znemoznily realizaci navrzeného zaméru.

Stanoveni kompenzaénich opatieni podle § 50 odst. 6 stavebniho zakona

Nejsou stanoveny.

Vymezeni ploch, ve kterych je rozhodovani o zménach v izemi podminéno
dohodou o parcelaci

Nejsou vymezeny.

Vymezeni ploch a koridoru, ve kterych je rozhodovani o zménach v uzemi
podminéno zpracovanim uzemni studie, stanoveni podminek pro jeji pofizeni a
pfiméfené Ihuty pro vioZeni dat o této studii do evidence uzemné planovaci ¢innosti

Oznageni plochy Lhata pro pofizeni | (Jgel Gzemni studie: Uzemni studie vymezi

studie plochy pro dopravni, technickou infrastrukturu,

k.0. Cernétice studie 4 roky od vydani vefejnou zeleh a navrhne orientaéni Clenéni

plocha 30 (SV) tzemniho planu stavebnich parcel

Vymezeni ploch a koridorti, ve kterych je rozhodovani o zménach v Gzemi
podminéno vydanim regulaéniho planu, zadani regulacniho planu v rozsahu dle
pfilohy €. 9, stanoveni, zda se bude jednat o regulacni plan z podnétu nebo na Zadost a u
regulacniho planu z podnétu stanoveni pfimérené Ihlty pro jeho vydani

Nejsou vymezeny.
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n) Stanoveni poradi zmén v Gzemi (etapizace)

Je navrzena etapizace vystavby. Do 1. etapy jsou zafazeny zejména plochy s vydanym
stavebnim povolenim, Uzemnim rozhodnutim a dzemnim souhlasem. Odkanalizovani a ¢isténi
odpadnich vod bude realizovano v souladu s vydanou dokumentaci pro uzemni fizeni. DalSi
plochy jsou zafazeny do 2. etapy. Zastavba na téchto plochach je podminéna odkanalizovanim do
Cistirny odpadnich vod.

0) Vymezeni architektonicky nebo urbanisticky vyznamnych staveb

Nejsou vymezeny.

p) Udaje o poétu listéi izemniho planu a poétu vykrest k nému pripojené grafické
casti

I. Uzemni plén

Textova Cast: str. 1- 33

Graficka ¢ast:

1. Vykres zakladniho Clenéni uzemi 1: 5000
2. Hlavni vykres 1: 5000
3a. Hlavni vykres — koncepce verejné infrastruktury —

vodni hospodarstvi 1: 5000
3b. Hlavni vykres — koncepce verejné infrastruktury —

energetika a spoje 1: 5000
3c. Hlavni vykres — koncepce verejné infrastruktury —

dopravni infrastruktura 1: 5000
4. Vykres vefejné prospésnych staveb, opatieni a 1: 5000

asanaci
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