Obec Krizkovy Ujezdec
(o8 KT V Kiizkovém Ujezdci dne ............... 2010

Zména ¢. 1 uzemniho planu sidelniho utvaru Krizkovy Ujezdec

Zastupitelstvo obce Kiizkovy Ujezdec, ptisluné podle § 6 odst. 5 pism. c) zikona
¢. 183/2006 Sb., 0 uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), za pouZiti § 43
odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebniho zdkona, § 13 a vyhlasky ¢. 500/2006 Sb., o izemné
analytickych podkladech, izemné planovaci dokumentaci a zplisobu evidence tizemné
planovaci ¢innosti, § 171 a nasledujicich zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni ad, ve spojeni s
ustanovenim § 188 odst. 3 a 4 stavebniho zakona

vydava

tuto zménu ¢&. 1 tzemniho planu sidelniho wtvaru Krizkovy Ujezdec, schvaleného
usnesenim Zastupitelstva obce Krizkovy Ujezdec €. 10 ze dne 3. 4. 2000, jehoZ zavazna cast
byla vydana obecné zavaznou vyhlaskou Obce Krizkovy Ujezdec, ktera nabyla ticinnosti dne
20.4.2000:

1. VClanku 3 vbodé 2) a) se za ¢ 1, 2“ dopliyje: ,Z 1-2, Z 1-3, Z 1-4“, za , 15" se
dopliuje: ,Z 1-5,21-6,Z 1-7,7Z 1-8,Z 1-9,Z 1-11,Z 1-12.“

2. V(Clanku 4
e vbodéb) se za 4" dopliiuje: ,Hlavni vykres zména ¢. 1%
* vbodéc)seza,10“dopliiuje: ,a vykresu Verejné prospésné stavby, opatreni
a asanace zména ¢. 1
* vbodéd)se,vevykr. . 12“ nahrazuje slovy: v Hlavnim vykresu zmény ¢. 1%
e vbodé e) se za,c¢. 11 doplituje: ,a Hlavnim vykresu zmény ¢. 1
* vbodéf) se za,c. 8 dopliuje: ,a Hlavnim vykresu zmény ¢. 1%

3. V(Clanku 5 se doplituje bod 3) vtomto znéni: ,Vzhledem k vysoké hodnoté
krajinného razu je zakidzdno mimo zastavéné a zastavitelné plochy a plochy
prestavby umistovat do volné krajiny dalsi stavby.“

4. VClanku 5 se dopliiuje bod 4) v tomto znéni: ,Vymezeni ploch a koridorti, ve
kterych je provéreni zmén jejich vyuziti Gzemni studii podminkou pro
rozhodovani a dale stanoveni lhiity pro porizeni studie, jeji schvaleni
porizovatelem a vloZeni dat o této studii do evidence tizemné planovaci
c¢innosti

Zména ¢ 1 UPSU vymezuje lokality Z 1 - 7 a Z 1 - 8, jako plochy, kde je pro zménu
vyuziti pozadovano nasledné provéreni izemni studii. Lhita pro porizeni izemni
studie, jeji schvaleni porizovatelem a vloZeni dat o této studii do evidence izemné
planovaci ¢innosti se stanovuje na 31. prosince 2014.

- PoZadavky na obsah obou tizemnich studii:



. sledovat dopad architektonického reSeni na krajinny raz, min. plocha
pozemku se stanovuje na 1000m?

. zajistit napojeni lokality na komunikacni sit

. pri parcelaci resit likvidaci deStovych a odpadnich vod z lokality

. resSit zasobovani pitnou vodou

. zajistit vyhovujici vnitini dopravni obsluhu s ohledem na podminky zakona ¢.

13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich v jeho platném znéni. Navrhované mistni
komunikace budou priijjezdné, navrzené ve funkéni tridé C3, kategorie M7, v
souladu s CSN 736110. V pripadé slepych komunikaci (nedoporucuji se, musi byt
zachovana minimalni priijezdna sirka 3,5 m s prislusnymi parametry zaktiveni,
umoziujici bezproblémovy prijezd pozarni techniky a umoZnéni otaceni a
potkavani vozidel.

. respektovat ochranna pasma stavajici i navrZené technické infrastruktury

- Specifické podminky jsou podrobné popsany ujednotlivych lokalit v Clanku 6 aZ 12.

5. 'V Clanku 6 se dopliiuje:

* vbodéc)za,b8,5m"tato odrazka: ,-Vymezuje se lokalita oznacena v grafické
casti této zmény Z 1 - 18 ke zméné zasad prostorové regulace, vymezené platnym
UPSU jako obytné tzemi véetné drobné Zivnostenské ¢innosti a obéanské
vybavenosti. Jedna se o parcely 89 a 709/2 jednoho rodinného domu v Cenéticich.
Navrhuje se zména prostorové regulace dotcené lokality :

— pripousti se zastr'eseni plochou sti‘echou.
Vymezuje se lokalita oznacena v grafické casti této zmény Z 1 - 19 ke zméné zasad
prostorové regulace, vymezené platnym UPSU jako obytné tizemi véetné drobné
zivnostenské Cinnosti a ob¢anské vybavenosti. Jedna se o parcely 63,904/2a904/7,
k.d. Cenétice, byvala skola v Cenéticich.
Navrhuje se zména prostorové regulace dotCené lokality :

— se stdvajici vyskou hiebene nad terénem 12,5 m.”

¢ bod d) vtomto znéni: ,Nové se vymezuje plocha obytného uzemi vcetné
drobné Zivnostenské ¢innosti a obcanské vybavenosti (BV) v k... Cenétice, oznacena
v grafické Casti této zmény Z 1 - 2 na dotéeném pozemku PK 794 /4, ktery je ¢asti
pozemku 819/1 na jihovychodnim okraji sidla. Plocha se nachazi v navaznosti na
zastavéné uzemi sidla a na silnici I111/00326.
Umisténi objektli pro obytné ucely, situované u silnic III. tridy je nutné navrhovat
tak, aby byly splnény podminky § 30 zakona ¢.258/2000 Sb., k ochrané venkovniho a
vnitfniho prostoru staveb v platném znéni. Pfi parcelaci pozemk( musi byt
komplexné fesena likvidace destovych vod.
Je zde predpokladana vystavba max. 2 rodinnych domi. Novou zastavbou nebude
dot¢en prvek USES (izemniho systému ekologické stability)."

* bod e) vtomto znéni: ,Nové se vymezuje plocha obytného Uzemi vcetné
drobné Zivnostenské Cinnosti a ob¢anské vybavenosti (BV) véetné nové komunikace
vk.t. Cenétice, oznacena v grafické ¢asti této zmény Z 1 - 3 na dotéenych pozemcich
765/17 acastech 765/2 a 790/1, navazujicich na zastavéné uizemi ve vychodni ¢asti.
Pti parcelaci pozemkii musi byt komplexné reSena likvidace destovych vod.

Pro zastavbu cca 7 rodinnych domi je nutné vybudovani nové komunikace na



pozemcich - ¢ast 790/1, ¢ast 765/17, Cast 765 /2. Tato komunikace je navrZena jako
verejné prospésna stavba.”

* bod f) vtomto znéni: ,Nové se vymezuje plocha obytného tzemi véetné
drobné Zivnostenské ¢innosti a ob¢anské vybavenosti (BV) véetné nové komunikace
v k.. Cenétice, v platném UPSU zahrnuta do etapy vyhled, oznacend v grafické ¢asti
této zmény Z 1 - 4. DotCenymi pozemky je Cast parcely 741 a 725.

Lokalita navazuje na soucasné zastavéné izemfi a zastavitelnou plochu vymezenou
platnym UPSU v severovychodni ¢asti sidla s predpokladem vystavby cca 3
rodinnych domt. ObsluZznost pozemkil zajisti novy tsek mistni komunikace,
navazujici na silnici I11/00326.

Tato komunikace na ¢astech pozemki 774/1 a 741 je navrZena jako verejné
prospésna stavba, stejné jako nutna vystavba ptipojky VN 22 kV s trafostanici na
pozemku 774/1.

Umisténi objektii pro obytné ucely, situované u silnic III. tfidy je nutné navrhovat
tak, aby byly splnény podminky § 30 zakona ¢.258/2000 Sb., k ochrané venkovniho a
vnitiniho prostoru staveb v platném znéni. Pfi parcelaci pozemkl musi byt
komplexné fesena likvidace destovych vod.“

* bod g) vtomto znéni: ,Nové se vymezuje plocha obytného Uzemi vcetné
drobné Zivnostenské ¢innosti a ob&anské vybavenosti (BV) v k.ti. K¥izkovy Ujezdec,
v platném UPSU zahrnuta do etapy vyhled, oznacend v grafické ¢asti tétozmény Z 1
- 5 na Casti dotCeného pozemku 860 na jihovychodnim okraji sidla. Plocha se
nachdazi v ndvaznosti na zastavéné uzemi sidla a silnici I11/00326a.

Umisténi objektii pro obytné ucely, situované u silnic III. tfidy je nutné navrhovat
tak, aby byly splnény podminky § 30 zakona ¢.258/2000 Sb., k ochrané venkovniho a
vnitfniho prostoru staveb v platném znéni.

Je zde predpokladana vystavba max. 4 rodinnych domii. Podél komunikaci, tam kde
je stavajici vzrostla zelen, je navrzena na pozemcich 859, ¢asti 860 a ¢asti 857, 861
zelen ochranna a izolac¢ni (Z0). Pii parcelaci pozemkl musi byt komplexné resena
likvidace deStovych vod.

Oploceni nebude realizovano v prostoru ZO - ochrannd a izola¢ni zeleii; oploceni
bude realizovano azZ za pasem této zelené tzn. ve vzdalenosti cca 5 m a dale od
stavajici hranice komunikaci. Pro oploceni nebude pouZita podezdivka a uloZeni
nosnych sloupkii oploceni do terénu bude provedeno tak, aby nedoslo k poskozeni
korenového systému drevin v tomto prostoru.

Zarover je tfeba minimalizovat pocet vjezdli na komunikaci.”

* bod h) v tomto znéni: ,V navaznosti na predchozi lokalitu se nové vymezuje
plocha obytného Uzemi vcéetné drobné Zivnostenské ¢innosti a ob¢anské vybavenosti
(BV) v k.u. Kiizkovy Ujezdec, v platném UPSU s komerénim vyuZitim, zahrnuta do
etapy vyhled, oznacena v grafické ¢asti této zmény Z 1 - 6 na pozemku 862 na
jihovychodnim okraji sidla. Plocha se nachazi v navaznosti na zastavéné tizemi sidla
a silnici I11/00326a.

Umisténi objektii pro obytné ucely, situované u silnic III. tiidy je nutné navrhovat
tak, aby byly splnény podminky § 30 zakona ¢.258/2000 Sb., k ochrané venkovniho a
vnitfniho prostoru staveb v platném znéni.

Je zde predpokladana vystavba max. 3 - 4 rodinnych domi. Podél silnice III. tridy,
tam kde je stavajici vzrostla zelen, je navrZzena na pozemku 861 zelen ochranna a



izola¢ni (Z0). Pri parcelaci pozemkd musi byt komplexné tesSena likvidace
destovych vod.

Oploceni nebude realizovano v prostoru ZO - ochranna a izola¢ni zelen; oploceni
bude realizovdno aZ za pasem této zelené tzn. ve vzdalenosti cca 5m a dale od
stavajici hranice komunikace. Pro oploceni nebude pouzita podezdivka a uloZeni
nosnych sloupkti oploceni do terénu bude provedeno tak, aby nedoslo k poskozeni
korenového systému drevin v tomto prostoru.

Zaroven je tfeba minimalizovat pocet vjezdl na komunikaci.”

* bod i) vtomto znéni: ,Vjizni ¢asti Kfizkového Ujezdce na levém biehu
Kamenického potoka se vymezuje plocha obytného tuUzemi vcetné drobné
zivnostenské ¢innosti a ob¢anské vybavenosti (BV), v platném UPSU zahrnuta do
etapy vyhled, oznacena v grafické ¢asti této zmény Z 1 - 7. Je zde predpokladana
vystavba cca 7 rodinnych domt.

Pristup k lokalité je zajistén stavajici mistni komunikaci parc.¢.917. V ramci reSeni
lokality je navrZen podél této komunikace pas o Sifce 1 m urceny pro zelen
ochrannou a izola¢ni (Z0) na ¢astech pozemkli 927/1,927/2 a 928.

Dotcenymi pozemKky jsou: - ¢ast 928, 927/1,927/2,931 a pro zelen ochrannou a
izolaéni (Z0) je navrZena ¢ast pozemku 928 (soucast USES). Zastavbou nebudou
dot¢eny zajmy ochrany piirody (USES a VKP), dopravni obsluznost bude vedena
mimo prvky USES a prostor lokalniho biokoridoru. Zastavitelné tizemi bude
ukonceno na hranici pozemkt 929,932,936/1,936/2a937/1. Plocha pro zastavbu
bude vymezena min. 6 m od brehové cary koryta vodniho toku. Pri parcelaci
pozemkil musi byt komplexné reSena likvidace deSt'ovych vod.

Zména ¢.1 UPSU vymezuje celou lokalitu Z 1 - 7, jako plochu podminéné vyuZitelnou
pro bydleni vzhledem k predpokladanému umisténi stavby prelozky silnice [1/107,
kde je pro zménu vyuziti poZadovano nasledné provéreni izemni studii. Lhiita pro
poiizeni Uzemni studie, jeji schvaleni porizovatelem a vloZeni dat o této studii do
evidence uzemné planovaci ¢innosti se stanovuje na 31.prosince 2014.

Specifické podminky na obsah tizemni studie:

— sledovat dopad architektonického reseni na krajinny raz, min. plocha
pozemku se stanovuje na 1000m?

— zajistit napojeni lokality na komunikacni sit

— pri parcelaci resit likvidaci deStovych a odpadnich vod z lokality

— TeSit zasobovani pitnou vodou

— zajistit vyhovujici vnitini dopravni obsluhu s ohledem na podminky zakona ¢.
13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich v jeho platném znéni. Navrhované
mistni komunikace budou priijjezdné, navrzené ve funk¢ni tiidé C3, kategorie
M7, v souladu s CSN 736110. V ptipadé slepych komunikaci (nedoporucuji
se, musi byt zachovdna minimalni prijezdna sirka 3,5 m s prisluSnymi
parametry zakriveni, umoZnujici bezproblémovy priijezd poZarni techniky a
umoznéni otaceni a potkavani vozidel.”

* bod j) vtomto znéni: ,Vjizni ¢asti K¥izkového Ujezdce na pravém biehu
Kamenického potoka se vymezuje plocha obytného tUzemi vcetné drobné
zivnostenské ¢innosti a ob¢anské vybavenosti (BV), v platném UPSU zahrnuta do
etapy vyhled, oznacenda v grafické ¢asti této zmény Z 1 - 8. Je zde predpokladdna
vystavba cca 12 rodinnych domi.



Dotcenymi pozemky jsou: - 979, 978, 977, 976, 974 a Cast cesty 970. Zastavbou
nebudou dotceny zajmy ochrany prirody (izemniho systému ekologické stability a
vyznamnych krajinnych prvki), dopravni obsluznost bude vedena mimo prostor
udolni nivy parc.¢.945, 941,971,972 a 973. Pres lokalitu prochazi pripojka VN 22 kV
k trafostanici u rybnika s vymezenym ochrannym pasmem. Pti parcelaci pozemkl
musi byt komplexné resena likvidace destovych vod. Pro zdsobovani el. energif
lokality je navrzen kabelovy svod a nova ¢ast kabelové pripojky do nové trafostanice
(je navrzeno jako verejné prospésna stavba).
Zména ¢. 1 UPSU vymezuje celou lokalitu Z 1 - 8, jako plochu podminéné vyuZitelnou
pro bydleni vzhledem k predpokladanému umisténi stavby prelozky silnice I1/107,
kde je pro zménu vyuziti poZadovano nasledné provéreni izemni studii. Lhiita pro
poiizeni Uzemni studie, jeji schvaleni porizovatelem a vloZeni dat o této studii do
evidence uzemné planovaci ¢innosti se stanovuje na 31. prosince 2014.
Specifické podminky na obsah tizemni studie:
— sledovat dopad architektonického reSeni na krajinny raz, min. plocha
pozemku se stanovuje na 1000m?
— zajistit napojeni lokality na komunikacni sit
— pri parcelaci resit likvidaci deStovych a odpadnich vod z lokality
— reSit zasobovani pitnou vodou
— zajistit vyhovujici vnitini dopravni obsluhu s ohledem na podminky zakona ¢.
13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich v jeho platném znéni. Navrhované
mistni komunikace budou prijezdné, navrzené ve funkéni tridé C3, kategorie
M7, v souladu s CSN 736110. V ptipadé slepych komunikaci (nedoporucuji
se, musi byt zachovdna minimalni prijezdna Sitka 3,5 m s prisluSnymi
parametry zakiiveni, umoziujici bezproblémovy prijezd pozarni techniky a
umoznéni otaceni a potkavani vozidel.
— respektovat ochranna pasma stavajici i navrZené technické infrastruktury
— TeSit umisténi novych trafostanic
— reSit plochy souvisejici technické vybavenosti (komunikace, trafostanice,
trasy staveb kanaliza¢ni a vodovodni sité)
— vymezit plochy zelené”“

* bod k) vtomto znéni: ,Nové se vymezuje plocha obytného uzemi vcetné
drobné Zivnostenské ¢innosti a obéanské vybavenosti (BV) v k.. Kiizkovy Ujezdec,
v platném UPSU z&asti zahrnuta do etapy vyhled, oznacena v grafické ¢asti této
zmény Z 1 - 9 na dotCenych pozemcich 792 a 793 na zdpadnim okraji sidla. Plocha
se nachazi mimo zastavéné Uzemi sidla v navaznosti na silnici [1I/00326.
Umisténi objektl pro obytné ucely, situované u silnic III. tfidy je nutné navrhovat
tak, aby byly splnény podminky § 30 zakona ¢. 258/2000 Sb., k ochrané venkovniho
a vnitiniho prostoru staveb v platném znéni. Pri parcelaci pozemk musi byt
komplexné resSena likvidace destovych vod.

Je zde predpokladana vystavba max. 4 rodinnych domii. V této lokalité se predepisuji
izolované RD s min. velikosti pozemku 1000 - 1200 m2.”

* bod 1) vtomto znéni: ,V severovychodni ¢asti Kiizkového Ujezdce se
v navaznosti na zastavéné tizemi a zastavitelné plochy stanovené platnym UPSU
nové vymezuje plocha obytného Uzemi vCetné drobné Zivnostenské Cinnosti a
obcanské vybavenosti (BV), oznacend v grafické ¢asti tétozmény Z 1 - 11.Je zde
predpokladana vystavba cca 5 rodinnych domt na ¢astech pozemki 821, 834,835 a



836. Plocha navazuje na stavajici mistni komunikaci. Polni cesta 822 zlistane
zachovana. Pri parcelaci pozemkl musi byt komplexné reSena likvidace deStovych
vod.

Pro kvalitni dopravni napojeni této lokality na silnici II1I/00236 je navrZeno drobné
rozsifeni useku stavajici polni cesty p.¢. 752 (je navrZeno jako verejné prospésna
stavba).”

* bod m) vtomto znéni: ,V jihovychodni ¢asti Kiizkového Ujezdce se nové
vymezuje plocha obytného tzemi vCetné drobné Zivnostenské Cinnosti a obCanské
vybavenosti (BV), oznacena v grafické casti této zmény Z 1 - 12. Je zde
predpokladana vystavba cca 2 - 3 rodinnych domii na Casti pozemku 916
v navaznosti na stavajici mistni komunikaci parc. ¢. 917. V ramci reSeni lokality je
navrzen podél této komunikace oboustranné pas o Sifce 1 m urc¢eny pro zelen
ochrannou a izola¢ni (Z0) na casti pozemki 916 v nové zastavitelné plose a na
castech parcel 918/1,918/2,919/1a 919/2 v zastavéném uzemi.

Zména ¢ 1 UPSU vymezuje celou lokalitu Z 1 - 12, jako plochu podminéné
vyuZitelnou pro bydleni vzhledem k predpokladanému umisténi stavby prelozky
silnice 11/107.

Umisténi objektli pro obytné ucely, situované u silnic III. tiidy je nutné navrhovat
tak, aby byly splnény podminky § 30 zakona ¢.258/2000 Sb., k ochrané venkovniho a
vnitiniho prostoru staveb v platném znéni. Pfi parcelaci pozemkl musi byt
komplexné resena likvidace destovych vod.“

6. Za Clanek 6 se dopliiuje: ,Clanek 6a - Plocha komeréniho a skladového izemi
(VK)

Nové se vymezuje plocha komeréniho a skladového tzemi (VK) v k.. Kiizkovy
Ujezdec, v platném UPSU zahrnuta do etapy vyhled, oznacena v grafické ¢asti této zmény Z
1-10na pozemku 863.

Zelen ochranna a izola¢ni (Z0O) je navrzena na pozemku 861. Plocha se nachazi mimo
zastavéné uzemi sidla v navaznosti na silnici I1I/00326a. Pi parcelaci pozemkl musi byt
komplexné resena likvidace destovych vod.

V ramci Uzemniho fizeni k umisténi jednotlivych staveb v této ploSe bude pozadovana
hlukova studie, kterd prokaze splnéni hygienickych limit hluku u nové obytné zastavby
(lokality Z 1 - 6 a Z 1 - 12) dle narizeni vlady ¢. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pred
nepriznivymi ucinky hluku a vibraci ve znéni pozdéjsich predpisi.

Komer¢ni a skladové vuzemi (VK) - § 3, odst.4 vyhldsky 501/2006 Sb.

- Hlavni vyuZiti :

Tato zemi piedstavuji polyfunkéni plochy maloobchodnich zarizeni nad 500 m2
prodejni plochy a skladd, neptipoustéjici kombinaci s bydlenim. Podnikatelska ¢innost
nesmi negativné ovliviiovat sousedni obytné budovy ani tizemi.

e stavby pro skladovani a priimyslové zpracovani zemédélskych produkti

¢ maloobchodni zatizeni nad 500 m2 prodejni plochy s vlastnim parkovistém pro

zakazniky

* servisy ndkladnich automobild, zemédélské techniky apod.

* objekty skladi a prekladist

e trvalé stavebni dvory

* autobazary a autoptjcovny



* stavby a zarizeni pro skladovani a prodej

e stavby a zarizeni technickych sluzeb

e prislusné komunikace, parkovaci a gardzovaci plochy

e odstavné a parkovaci plochy sluZebnich vozidel, nakladnich a spec.vozidel

e prislusné technické vybaveni

e odstavovani vozidel zaméstnancli a navstévnikli na vlastnim vyhrazeném
pozemku dle platnych norem

- Pripustné vyuZiti :
* administrativa v rdmci arealti
* specifické sluzby a neverejna stravovaci zarizeni
* sluzebni byty
* stavby a zarizeni pro do¢asné ubytovani
» zarizeni vyzkumna, zkuSebni a projek¢ni
* stavby a zarizeni pro verejné stravovani
* technologicka vybaveni
» zarizeni pro veterinarni péci
* ochranna a izola¢ni zelen

- Nepripustné vyuZiti :
* bydleni (kromé sluzebnich a pohotovostnich bytti)
* zdravotnictvi a socialni sluzby
* sportarekreace

- Podminky prostorového uspordaddni pro novou vystavbu a pro podstatnou

prestavbu objektii, véetné zakladnich podminek krajinného razu :

e vyskové omezeni max. 9,0 m

¢ minimalni plocha zelené 15 % plochy pozemku

e soucasti podnikatelského zaméru bude mj. stanoveni pirepravnich kapacit
dopravy do zavodu

e v pripadé vystavby objektli pro hromadné vyuziti osob je nutné reSeni
prizplisobit vyuzZiti v krizovych situacich a pro tkryt obyvatel”

7. Za Clanek 6a se dopliiuje: ,Clanek 6b - Plocha zemédélské vyroby (VZ)
Nové se vymezuje plocha zemédélské vyroby (VZ) v k.u. Kiizkovy Ujezdec, v platném
UPSU ¢ast plochy zahrnuté do etapy vyhled, oznacena v grafické ¢asti této zmény Z 1 - 13,
predstavujici rozsireni ploch stavajiciho arealu na ¢asti pozemku 963.
Stavajici zemédélsky aredl je v grafickych prilohach platného UPSU vymezen jako zéna
priamyslové nebo zemédélské vyroby, v zavazné Casti vydané obecné zavaznou vyhlaskou
obce Kiizkovy Ujezdec z 20. 4. 2000 regulativ neni uveden. Z tohoto diivodu se novy
regulativ zemédélské vyroby (VZ) navrhuje vztdhnout i na pivodni plochu stavajiciho
zemédélského aredlu.
Do doby vystavby prelozKy silnice 11/107 K¥izkovy Ujezdec (Z 1 - 14) je areal navrZen jako
jeden prostorovy celek. V koridoru prelozky je vSak zakdzana jakakoliv vystavba.

Zemédélskd vyroba (VZ) - § 11 vyhldsky 501/2006 Sh.

- Hlavni vyuZiti :



Plochy zemédélské vyroby a pridruzené drobné vyroby

8.

zemédélské stavby
provozovny drobné vyroby

Pripustné vyuZiti :

zemédélsky objekt, jehoZ negativni vliv nesmi presahnout hranici pozemku

trvalé bydleni spravce nebo majitele ucelovych staveb

odstavovani vozidel zaméstnancii a navstévnikii na vlastnim vyhrazeném pozemku
Nepripustné vyuZiti :

vesSkeré ostatni vyuziti, které neni uvedeno v hlavnim a pripustném vyuZiti
¢innosti spojené s vycvikem psu, dtulky pst atd.

Podminky prostorového uspordddni pro novou vystavbu a pro podstatnou
prestavbu objektii, véetné zdakladnich podminek krajinného rdzu :

v rdmci prostorového usporadani je nutné, aby jednotlivé stavby neprevySovaly
primérnou vyskovou hladinu stavajici zastavby.”

Za Clanek 6b se doplriuje: ,Clanek 6¢ - Plocha k rozsiieni hibitova (OH)

Nové se vymezuje plocha k rozsifeni hrbitova (OH) na ¢asti pozemku 892 v KriZkovém
Ujezdci, v ndvaznosti na stavajici hibitov, oznacena v grafické ¢asti zmény ¢. 1 UPSU jako
Z 1-15.

Rozsireni hibitova (OH) - § 6 vyhldsky 501/2006 Sb.

Hlavni vyuZziti :

Uzemi hibitova se specifickou funkci, se sadovnickymi ipravami.

hroby, hrobky, kolumbaria

urnové haje

rozptylové louky

liniové a plo$né sadovnické apravy
smutecni siné, kaple

Pripustné vyuZiti :

odstavovani vozidel na vyhrazeném pozemku

komunikace pési

drobna architektura a vodni prvky

verejné WC

zarizeni spec. pro obchod a sluzby ve vazbé na dominantni funkci
stavby a zarizeni pro kratkodobé odkladani TKO

nezbytné technické vybaveni

Nepripustné vyuZiti :

Jind neZ hlavni funkce Gzemi, je nepripustna.”

9. VClanku 7 se dopliiuje bod b) vtomto znéni: ,Upravuje se Koncepce
odkanalizovani obce (zru$eni navrhované COV Cenétice a vytlak na COV K¥izkovy
Ujezdec), oznacena v grafické ¢asti této zmény Z 1 - 16.

Uzemi celé obce bude odkanalizovano do jediné &istirny odpadnich vod v Kiizkovém
Ujezdci. Cistirna odpadnich vod v Kiizkovém Ujezdci je navrZena na pravém biehu
Kamenického potoka priblizné 400 m od centra obce pro 700 EO na pozemku KN 965.



Cistirna odpadnich vod bude mechanicko biologicka. Mechanicko biologicka COV bude
umisténa do zdéné budovy, ve které budou od sebe oddéleny jednotlivé technologické
prvky. Vlastni cistici proces bude probihat v nékolika Zelezobetonovych nadrzich, které
spolu sousedi a jsou propojeny potrubimi, kterd vedou jak odpadni vodu, tak kal a vzduch.
Ochranna ¢ast COV (hrubé pred¢isténi) je FeSena pomoci hrubych ¢esli, jemnych strojné
Cisténych Ccesli, vertikalniho lapdku pisku LPB-600 s prackou pisku. Vodni linka bude
zaloZena na biologickém principu jako nizkozatéZovana aktivace s ¢astecnou aerobni
stabilizaci kalu pti aktivacnim procesu s denitrifikaci a nitrifikaci a s oddélenou aerobni
stabilizaci a aerobnim uskladnénim vzniklého prebytecného kalu v kalovém silu (kalojem).
Sestava dmychadel bude 1+1. Pro aeraci kalového sila bude pouZito provozni dmychadlo (t;j.
aerace uskladiiovaci nadrZe na kal se stejnym rezimem aerace), prebytecny kal bude
odvadén do uskladiiovaci nddrZe na kal, kterd bude provzdusnovana (destabilizace kalu a
homogenizace obsahu pred odvozem fekalnim vozem) nebo odvodnénim.

Stavebné bude COV fe$ena jako funkéni monoblok sestavajici z mechanického stupné
predciSténi, dmycharny, dvou aktivac¢nich nadrzi, dosazovaci nadrZe a kalojemu. Nadzemni
¢ast objektu bude pfizemni budova zasti‘e$ena sedlovou stirechou. Areal COV bude oplocen.
Ujezdec - Pettikov smérem ke Kamenickému potoku. Tato mistni komunikace bude v ramci
stavby rozsifena a prodlouZena véetné mostu pres Kamenicky potok.

V Cenéticich budou splagkové vody od jednotlivych domt odvadény gravita¢ni kanaliza¢ni
siti, ktera povede k rybniku a nedaleko od néj bude cerpaci stanice, ktera bude mit
akumulacni prostor 20 m3, ktery umozni bezpecné zachyceni splaskovych vod i pti vypadku
dodavky elektrické energie na 6 hodin. Bude vybavena dvéma cerpadly, nichZ jedno bude
provozni a druhé zaloZni. Provoz bude fizen automaticky, takZe po nastoupani vody po cidlo
v urovni zapinaci hladiny bude spusténo cerpani. To bude vypnuto po poklesu vody na
tiroveni vypinaci hladiny. Cerpaci stanice bude precerpavat splaskové vody z Cenétic
tlakovym potrubim kolem silnice do K¥izkového Ujezdce, kde budou splaskové vody
zaustény do koncové Sachty gravitacni kanalizace.

K¥izkovy Ujezdec tak bude odkanalizovan gravitaéni kanaliza¢ni siti, ktera povede k rybniku
a kolem Kamenického potoka do Cistirny odpadnich vod pro 700 EO. Gravita¢ni kanalizaci
umoziuje konfigurace terénu. Vzhledem k malému poctu obyvatel a tedy k malému
pritoku vody bude cela sit' vybudovana z polypropylénového potrubi DN 250 mm. Celkova
délka sité v K¥izkovém Ujezdci bude 1,450 m. Na siti nebudou sloZité objekty, jako jsou
shybky, ¢erpaci stanice nebo dalsi objekty. Potrubi bude kladeno do priimérné hloubky
1,90 m a tato hloubka se bude ménit v zavislosti na spadu a umisténi napojovanych
objektl.”

10. V Clanku 7 se dopliiuje bod c) v tomto znéni: ,Vodni hospoddrstvi

- Zasobovadni vodou
Koncepce zdsobovani pitnou vodou neni ménéna. Zasobovani vodou je provedeno
napojenim na Vodovod Kamenicko. V soucasné dobé jiz probiha vystavba vodovodniho radu
z Ktizkového Ujezdce do Cenétic.
Potrubi bude v profilu DN 100 mm, coZ plné postacuje pro zasobovani Cenétic. Délka
ptivadéciho fadu bude od kraje Ktizkového Ujezdce 1.060 m.

- Kanalizace
Upravuje se koncepce odkanalizovani obce (zruseni navrhované COV Cenétice a vytlak na
COV Kiizkovy Ujezdec).
Systém a koncepce odkanalizovani je podrobné je popsana v Clanku 7 bod b), lokalita Z 1 -
16.“



11. V Clanku 7 se dopliiuje bod c) v tomto znéni: ,Energetika a odpady

- Elektricka energie
Systém zasobovani elektrickou energii neni Zménou &1 UPSU ménén. Pro zasobovani
novych zastavitelnych ploch elektrickou energii a pri detailnim resSeni jednotlivych lokalit,
kde je predepsano ovéreni Uzemni studii, je tfeba umistit transformacni stanice s
prihlédnutim na ekonomiku vystavby v centru predpokladanych nejvétsich odbérateli
elektfiny.
Rozsituje a upravuje se sit VN 22 kV vcetné trafostanic. Je nutna vystavba pripojky VN 22
kV s trafostanici v severovychodni ¢asti Cenétic - lokalita Z1 - 4.
Pres lokalitu Z1 - 8 prochazi pripojka VN 22 kV k trafostanici u rybnika s vymezenym
ochrannym pasmem. Pro zadsobovanti el. energii lokality je navrZen kabelovy svod a nova
cast kabelové pripojky do nové trafostanice.

- Zdsobovani plynem schvalené platnym izemnim planem sidelniho titvaru se touto

zménou neméni.

- Odpady
Nakladani s odpady neni zménou izemniho planu dotceno.”

12.V Clanku 8 se dopliiuje bod c) v tomto znéni: ,Nové se vymezuje plocha dopravni
infrastruktury (DS) v k.u. K¥izkovy Ujezdec, prelozka silnice I11/00236, podle izemniho
planu velkého izemniho celku Prazského regionu nova trasa silnice II/107, oznaCena v gra-
ficke Casti tétozmény Z 1 - 14.

Dotcené pozemKky : ¢asti 778, 781, 784, 786, 787, 788, 869, 881, 890, 891, 898, 912, 913,
921,922,923, 925,930, 949, 950, 951, 963, 965, 966, 968, 981a 995.

Tato komunikace je uvedena jako VPS D066 - silnice I1/107 Krizkovy Ujezdec, pielozka,
navrzend UP VUC PR. Tuto pielozku ptebira Zména ¢. 1 UPSU Kiizkovy Ujezdec a zarazuje
ji jako verejné prospésnou stavbu.

Vramci uzemniho rizeni k umisténi stavby prelozky silnice 11/107 bude poZadovana
hlukova studie, ktera prokaze splnéni hygienickych limit hluku u nové obytné zastavby (
lokalityZ1-7,Z1-8aZ1-12) zprelozky silnice II/107 dle natizeni vlady ¢.148/2006
Sb., o ochrané zdravi pred nepriznivymi Gc¢inky hluku a vibraci ve znéni pozdéjsich
predpist.

Dopravni infrastruktura (DS ) - § 9 vyhldsky 501/2006 Sbh.

- Hlavni vyuZiti :

e silnice I tridy
e silnice III. tridy
¢ mistni komunikace

- Pripustné vyuZiti :

* Ucelové komunikace

e odstavné a parkovaci plochy
¢ chodniky a pési komunikace
e cyKklistické a jezdecké stezky
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e stavby a zarizeni technického vybaveni
- Nepripustné vyuZiti :

«  jakékoliv jiné vyuzit“

13. V Clanku 8 se dopltiuje bod d) v tomto znéni: ,Zakladni koncepce dopravniho feseni
tizemniho planu sidelniho Gtvaru K¥izkovy Ujezdec je z hlediska vnéj$ich vazeb zménou ¢.1
ménéna v souladu s poZzadavky uzemniho planu velkého uzemniho celku Prazského regionu
- silnice I11/107 K¥iZzkovy Ujezdec, pirelozka, z hlediska vnitrosidelni dopravy je ménéna
jen v minimalnim rozsahu.

U nové zarazenych i ménénych ploch navrh Zmeény ¢.1 tizemniho planu sidelniho ttvaru resi
jejich napojeni na dopravni infrastrukturu. Reseni je navrZeno tak, aby vyhovovalo
z hlediska bezpecnosti a plynulosti provozu. Musi byt splnény podminky zdkona ¢. 13/1997
Sb. 0 pozemnich komunikacich v jeho platném znéni. V pripadech predpisu reSeni lokalit
uzemni studii, bude reSeni dopravy jednim z poZadavk na jejich reSeni.

Mistni komunikace jsou vétSinou prijezdné, navrzené ve funkéni tiidé C2 a C3, kategorie
M8, v souladu s navrZzenym komunikaénim systémem a s CSN 736110. Tam, kde jsou
navrhovany slepé komunikace, musi byt zachovana minimalni prijezdna sifka 3,5m
s prislusnymi parametry zakiiveni, umoznujici bezproblémovy prijezd pozarni techniky a
umoznéni otaceni a potkavani vozidel.

Uzemni plan respektuje ochranna pasma dopravnich staveb, minimalizuje pocty vjezdli na
silni¢ni sit, jakoZ i poCty krizovatek mistnich komunikaci se silni¢ni siti a zarazuje zmény
komunikac¢ni sité do navrhu verejné prospésnych staveb.

Zejména je treba zajistit nasledujici poZadavky :

- jetreba dbat na rozhledové poméry pri pripojovani kiiZovatek

- uspokojovat naroky na odstavovani vozidel

- minimalizovat negativni u¢inky dopravy na novou a stavajici obytnou zastavbu

- privystavbé novych mistnich komunikaci dodrZovat platné normy a technické
podminky*

14. Za Clanek 8 se doplriuje: ,Clanek 8a - Plocha k rozsiieni hibitova (OH).
Nové se vymezuje plocha k rozsiteni hibitova (OH) - ¢ast pozemku 892 v KrizZkovém Ujezdci
v navaznosti na stavajici hibitov, oznacend v grafické ¢asti této zmény Z 1 - 15.“

15. Za Clanek 9 se dopliiuje: ,Clanek 9a - Zelen - ochranna a izolaéni (Z0) - dle § 3,
odst.4 vyhldsky 501/2006 Sb.

Hlavni vyuZiti :

- Jenavrzena zejména k ochrané pred prasnymi vlivy dopravy a ochrané objektl
technické infrastruktury.

- priznivé plisobeni na okolni méné ekologicky stabilni ¢asti krajiny

- ochranna aizola¢ni zelen

- aleje a stromoradi v zastavéném tzemi

Pripustné vyuZiti :
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plochy zelené v sidlech, které nelze zaradit do predchozich typt ploch
- komunikace ucelové - vjezd k RD

Nepripustné vyuZiti :

- jakakoliv nova vystavba

- intenzivni hospodareni na pozemcich

- zneSkodniovani odpadi véetné docasnych skladek

- kaceni zelené bez povoleni (zak.c.114/1992 Sb. v platném znénf)
- jakékoliv jiné vyuziti“

16. V Clanku 12 se dopliiuje bod c) v tomto znéni: ,, Opravuje a zpfesiiuje se izemni
systém ekologické stability na celém uzemi obce, oznaCené v grafické Casti této
zmény Z 1 - 20.

Hlavnim cilem vytvareni izemnich systému ekologické stability krajiny je trvalé
zajisténi biodiverzity, biologické rozmanitosti, ktera je definovana jako variabilita vSech
Zijicich organismii a jejich spoleCenstev a zahrnuje rozmanitost v rdmci druhd, mezi druhy a
rozmanitost ekosystému.

Podstatou tizemnich systémi ekologické stability je vymezeni sité prirodé blizkych
ploch v minimalnim dzemnim rozsahu, ktery uz nelze dale sniZovat bez ohrozZeni ekologické
stability a biologické rozmanitosti izemi. Je vSak zfejmé, Ze vymezeni, ochrana a pripadné
dopliiovani chybéjicich ¢asti této sité je pouze jednim z krokl k trvale udrzitelnému
vyuzivani krajinného prostoru, protoZe existence takovéto struktury v uzemi nemiize
ekologickou stabilitu ani biodiverzitu zajistit sama o sobé; je pouze jednou z nutnych
podminek pro jeji zajiSténi.

Zakon ¢. 460/2004 Sb., o ochrané prirody a krajiny, izemni systém ekologické
stability definuje jako vzajemné propojeny soubor prirozenych i pozménénych, avSak
prirodé blizkych ekosystémi, které udrzuji ptirodni rovnovahu. Vymezeni a hodnoceni
USES patii podle tohoto zadkona mezi zakladni povinnosti pti obecné ochrané ptirody a
provadi ho organy uzemniho planovani a ochrany prirody ve spolupraci s organy
vodohospodaiskymi, ochrany zemédélského plidniho fondu a statni spravy lesniho
hospodarstvi. Ochrana systému ekologické stability je povinnosti vSech vlastnikd a najemcti
pozemki tvoricich jeho zaklad, jeho vytvareni je vefejnym zajmem, na kterém se podileji
vlastnici pozemki, obce i stat.

Z hlediska tizemniho planovani predstavuji USES jeden z limitd vyuziti izemi (§2
stavebniho zdkona), ktery je treba pri Feseni izemniho pldnu respektovat jako jeden z
»predpokladl zabezpeceni trvalého souladu vSech prirodnich, civilizacnich a kulturnich
hodnot v izemi".

Koncepce USES byla od poéatku vytvarena tak, aby vznikl uceleny soubor
ekologickych podkladti o prostorovych narocich bioty v krajiné, ktery by byl vyuZitelny v
tizemnim planovani pfi harmonizaci riiznych pozadavki na vyuziti izemi. Tvorba USES
dopliiuje dzemné planovaci dokumentaci o dulezity ekologicky aspekt, jehoZ absence
znacné omezovala naplnéni hlavniho cile izemniho a krajinného planovani - prostorovou
optimalizaci funk¢niho vyuZiti krajiny.

Skladebné soucasti USES (biocentra, biokoridory, ptip. interakéni prvky) jsou
vymezovany na zakladé rozmanitosti potencidlnich ekosystémi v krajiné a jejich
prostorovych vztahii, aktudlniho stavu ekosystémi, prostorovych parametri a
spole¢enskych limitd a zdmért. Uzemni planovani ma kli¢ovy vyznam pro naplnéni kritéria
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spolecenskych limitii a zaméra. Teprve po konfrontaci s dal$imi zajmy na vyuziti krajiny lze
vymezeni USES definitivné povaZovat za jednoznac¢né. Az po zapracovani do izemné
planovaci dokumentace se z odvétvovych generelti mohou stat obecné zavazné plany USES,
které jsou jednak zakladem pro téinnou ochranu funkénich prvkd USES a soucasné
zakladem pro uchovani izemni rezervy pro chybégjici ¢asti USES.

Zpracovani Planu SES vychazelo z metodiky MZP CR "Rukovét projektanta mistniho
uzemniho systému ekologické stability - metodika pro zpracovani dokumentace", Jifi Low a
spolupracovnici a z metodiky Ministerstva pro mistni rozvoj a Ustavu izemniho rozvoje
Brno "Metodika zapracovani USES do tzemnich plant obci, Navod na uZivani UTP
regionalnich a nadregionalnich USES CR".

Prirodni poméry

Klimatické faktory

Zajmovy prostor lezi v aredlu mirné teplé oblasti MT 9. Oblast charakterizuje: dlouhé
1éto, teplé, suché aZ mirné suché, prechodné obdobi kratké s mirnym aZ mirné teplym jarem
a mirné teplym podzimem, kratkd zima, mirna, sucha, skratkym trvanim snéhové

prikryvky.
Klimatické charakteristiky :
Pocet letnich dni 40 -50
Pocet dnti s priimérnou teplotou 10° a vice 140 - 160
Pocet mrazovych dnii 110-130
Pocet ledovych dnii 30-40
Priimérna teplota v lednu -3--4
Priimérna teplota v ¢ervenci 17-18
Priimérna teplota v dubnu 6-7
Primérna teplota v fijnu 7-8
Primérny pocet dnii se srazkami 1 mm a vice 100-120
Srazkovy thrn ve vegeta¢nim obdobi 400 - 450
Srazkovy thrn v zimnim obdobi 250-300
Pocet dnti se snéhovou prikryvkou 60 - 80
Pocet dnli zamracenych 120 - 150
Pocet dnii jasnych 40 -50
Geologie

Geologicky podklad tvoii proterozoické horniny assyntsky zvrasnéné, s rizné silnym
variskym prepracovanim (btidlice, fylity, svory aZ pararuly), v jiZni ¢asti granodiority az
diority (tonalitova rada) .

Biogeografické ¢lenéni a vymezeni skupin typt geobiocénii

Dle Culka (1996) reSené uzemi nalezi do biogeografického regionu 1.22 - Posazavsky
bioregion.

Bioregion lezi na jihovychod& stiednich Cech, zabird vychodni ¢ast
geomorfologického celku BeneSovska pahorkatina a severni vybézky celki Vlasimska
pahorkatina a Kfremes$nicka vrchovina. Jeho plocha je 1 908 km2.

Posazavsky bioregion je tvoren vrchovinou na Zuldch a ruldch podél zariznutého
udoli Sazavy a jejich pritoki. Je charakteristicky ochuzenou mezofilni biotou, tvorenou
acidofilnimi doubravami a podruzné téz kvétnatymi bucinami a dubohabtinami.

Plidy - charakteristickou vlastnosti plid v bioregionu je nedostatek CaCO3.

Ve Zlatnikové systému patii do 4. bukového, v udoli Sazavy do 3. dubobukového
vegetacniho stupné. Bioregion leZi v mezofytiku ve fytogeografickém okrese 41 Stredni
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Povltavi.
Kvétena je dosti rozmanita. V bioregionu je zastoupena ochuzena fauna kulturni
krajiny Ceskomoravské vrchoviny.

Uzemi je soucasti biochory 3BM - roziezané ploSiny na drobach v 3 vegetacnim
stupni.

Dle Mapy potencionalni pfirozené vegetace Ceské republiky (Neuhauslova, Moravec
1997) je prevaZujici jednotkou zastoupenou na zajmovém uzemi Bikova a/nebo jedlova
doubrava (Luzulo alidae-Quercetum petraeae, Abieti-Quercetum) - acidofilni bikové a
jedlové doubravy blizkého druhového sloZzeni a obdobnych stanovistnich poméri. Bikova
doubrava s dominantnim dubem zimnim (Quercus petraea) se vyznacuje slabsi pfimeési az
absenci méné ¢i vice naro¢nych listnaci - biizy (Betula pendula), habru (Carpinus betulus),
buku (Fagus sylvatia), jefabu (Sorbus aucuparia), lipy srdc¢ité (Tilia cordata), na sussich
stanovistich i s prirozenou primési borovice (Pinus sylvestris). Dub letni (Quercus robur) se
objevuje jen na relativné vlh¢ich mistech. Zmlazené dreviny stromového patra jsou
alnus a Juniperus communis. Fyziognomii bylinného patra urcuji (sub)acidofilni a mezofiln{
lesni druhy (Poa nemoralis, Luzula luzuloides, Vaccinium myrtillus, Convalaria majalis,
Festuca ovina, Deschampsia flexuosa, Calamagrostis arundinacea, Melampyrum pratense
aj.). Mechové patro byva druhové pestré. Casto se v ném objevuji Polytrichum formosum,
Pleurozium schrebei, Dicranum scoparium, Leucobryum glaucum, Phlia nutans aj. podobna
druhova garnitura je typicka i pro jedlové doubravy, indikované kromé vyskytu dubti i
pritomnosti jedle (Abies alba) ev stromové, prip. i kefovém patru.

Zakladnimi biogeografickymi jednotkami pro zpracovani lokalniho SES jsou
skupiny typli geobiocénti (STG). STG jsou soubory ekologicky si podobnych geobiocenéz v
segmentu tychZ trvalych ekologickych podminek. STG jsou urCeny ekologickymi radami a
vegetacnim stupném.

Ekologické rady se rozliSuji podle vztahu stanovist k vodnimu reZimu na hydrické a
k mineralni vyzivé na trofické. Hydrické rady sdruzuji prirozené geobiocendzy podle
ekologického vyznamu plidni vody. Trofické rady jsou vyznacné podobnymi ekologickymi
projevy chemismu matec¢nich hornin, jak se projevuji v pidé odliSnymi mikrobidlnimi
procesy a rozkladem organické hmoty.

Vegetacni stupné jsou minény jako jednotky vegetacni struktury celych krajinnych
segmentd a jejich typu makroklimatu.

Reprezentativni STG v FeSeném uzemid:

STG Nazev STG (zlatnik Lacina)
3AB3 Querci-fageta

3B3 Querci-fageta typica

3B5 Alneta inf. et sup.

3BC3 Querci-fageta tiliae-aceris
3BC5 Saliceta fragilis inf.

4B4 Queceta roboris inf. et sup.

Soucasny stav krajiny

Obec Kiizkovy Ujezdec lezi v mirné zvinéné krajiné intenzivné zemédélsky
obhospodarované. Uzemf je zalesnéné cca ze 12 %, hustota obydleni je stfedni. V tizemi
prevazuji plochy orné ptlidy. V idolich drobnych vodnich toki jsou na vlhéich plochach
trvalé travni porosty a nékolik mensich rybniké. Uzemi neni nadmérné postiZeno
antropomorfnimi utvary, napf. silnicemi a pod., krajina je spiSe rustikalni.
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Urcitou predstavu o zastoupeni piirodnich prvkia v blizkém okoli poskytuje
koeficient ekologické stability Kes tj. podil viyméry ploch relativné stabilnich ku vymére
ploch relativné nestabilnich (Michal 1985)

Koeficient ekologické stability Kes v zdjmovém tzemi - obce K¥izkovy Ujezdec &ini
0,36

Klasifikace koeficient Kes (Lipsky, 1999):

Kes < 0.10: izemi s maximalnim naruSenim prirodnich struktur, zakladni ekologické
funkce musi byt intenzivné a trvale nahrazovany technickymi zasahy

0.10 < Kes < 0.30: uzemi nadprimeérné vyuzivané, se zretelnym narusSenim
prirodnich struktur, zdkladni ekologické funkce musi byt soustavné nahrazovany
technickymi zasahy

0.30 <Kes < 1.00: izemi intenzivné vyuZzivané, zejména zemédeélskou velkovyrobou,
oslabeni autoregulacnich pochodli v agroekosystémech zplisobuje jejich znacnou
ekologickou labilitu a vyZaduje vysoké vklady dodatkové energie

1.00 < Kes < 3.00: vcelku vyvazena krajina, v niZ jsou technické objekty relativné
vsouladu sdochovanymi prirodnimi strukturami, dlisledkem je i niz8§i potieba
energomaterialovych vkladl (podle Novakové, 1987).

Z vy$e uvedeného vyplyva, Ze tizemi obce K¥izkovy Ujezdec je tvoreno intenzivné
zemédélsky vyuzivanou krajinou, vniz oslabeni autoregulacnich pochodi v
agroekosystémech zptlisobuje jejich znacnou ekologickou labilitu a vyZaduje vysoké vklady
dodatkové energie.

Re$eni tzemniho systému ekologické stability (USES)

Pri realizaci lokalniho SES bude nutné brat v ivahu soucasny stav krajiny a casové
parametry vzhledem k cilovému stavu SES. Prvky SES je vhodné budovat postupné
za pomoci prirozené sukcese. Clovék sam prirozeny porost nevytvori. Na zikladé
empirickych poznatki jsou potiebnd tato ¢asova rozpéti pro regeneraci narusenych nebo
vznik novych typli ekosystémi.

1 -4 roky - spolecenstva jednoletych pleveld a jejich fauna

8-15let - vegetace eutrofnich stojatych vod

10-151et - vegetace mezi a vétrolami bez specializovanych druhti

desetileti - xerothermni nebo hydrofilni nelesni spolecenstva a to ¢asto
jen s neuplnou druhovou garniturou

staleti - vznik vyspélych karbonatovych profila v ptidé, vznik lesni
geobiocendzy vcetné specializovanych lesnich druhti vyssich
rostlin

tisicileti - vznik vyspélych humusovych profili vyvojoveé zralych
ptd reprodukce zaniklého klimaxového spolecCenstva s
druhové nasycenymi spoleCenstvy vdané krajiné

Predkladany plan mistniho izemniho systému ekologické stability je dalSim krokem,
ktery sméruje k aktivnimu pristupu pri zabezpecovani ekologické stability krajiny.
Vymezeni USES dava pouze predpoklad k vymezeni biocenter a biokoridori (stabilnich
ploch), které by mély byt zakladem pro rozvijeni ostatnich nutnych prvki zvysujicich
odolnost krajiny k antropickym tlakiim. DalSimi nutnymi piedpoklady k vétsi stabilité

zajisténi Cistoty ovzdusi, vod atd.

V ramci zmény ¢. 1 UP obce K¥izkovy Ujezdec byly vymezeny prvky USES prevzaté
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z ptivodniho tizemniho planu Obce. Prvky USES dle ptivodniho tizemniho planu, byly ve
zméné ¢. 1 UP vymezeny dle soucasného stavu Uzemi tak aby plan USES odpovidal
maximalnim a minimalnim parametrim USES.

V ramci zpracovani planu USES ve zméné ¢ 1 UP Ktizkovy Ujezdec doslo oproti
fe$eni v pvodnim UP k nasledujicim zmé&nam:

+ Uzemim obce prochazel dle ptivodniho planu v souladu s UTP Min. pro mistni rozvoj
regionalni biokoridor v trase toku BotiCe a levostranného bezejmenného pritoku
Boti¢e pod Cenéticemi regionalni biokoridor. Tento regionalni biokoridor byl
tizemnim planem VUC Prazského regionu zrusen. Vramci zmény UP Kiizkovy
Ujezdec byl tento nadregionalni biokoridor vymezen jako lokalni biokoridor. Cast
RBK v trase bezejmenné vodotece pod Cenéticemi byla vymezena jako interakéni
prvek.

* Lokalni biocentrum 10 bylo vymezeno do hranic celé plochy vlhké nivy Botice pod
Cenéticemi tak, aby spliiovalo minimalni parametry.

« Navrzené lokalni biocentrum 14 dle piivodniho UP bylo zménou UP zruseno, nebot’
nesplitiovalo minimalni parametry a jeho rozsireni na okolni plochy orné ptidy je
pochybné a neodiivodnéné.

 Lokalni biokoridory 27 a 28 dle ptivodniho UP jsou zménou UP sjednoceny do
lokalniho biokoridoru 27 jehoz trasa je vymezena dle aktualniho stavu krajiny tak,
aby jeho realizaci nedoslo ke zbyte¢nému déleni ploch zemédélské pidy.

 Ostatni prvky USES nebyly vyznamné ploiné ménény, pouze byly vymezeny dle
hranic pozemki se snahou o bezkolizni priibéh snadéji na plnou funkénost
v budoucnosti..

« Vyznamnou soudasti USES jsou interakéni prvky, které zprosttedkovavaji ptiznivé
plisobeni biocenter a biokoridori na okolni ekologicky méné stabilni krajinu. Pro
vymezeni interakénich prvki byly vyuzity plochy s vySSim stupném ekologické
stability v plochach zemédélské pidy, ¢asto VKP.

Na pozemcich, které jsou zahrnuty do izemniho systému ekologické stability nesmi
dojit ke sniZeni sou¢asného stupné ekologické stability. Cilovym stavem prvkii USES jsou
prirozena spolecenstva coZ v daném uzemi jsou smiSené lesy s dubem zimnim, bukem a
primési javoru v nivach vodnich toki to jsou listnaté porosty s jasanem, olsi a vrbou. Na
plochidch vymezenych pro USES nemohou byt provadény, zadné aktivity sniZujici
ekologickou stabilitu ploch (napf. vystavba, odvodnéni, dpravy tokl, intenzifikace
obhospodarovani, odlesiiovani a pod.).

Poradové cislo:

LBC 10
Nazev: K olSindm
Kostra ek. Stability: Prvek USES:
VKP 86 lokalni biocentrum, ¢aste¢né nefunkéni
Geobiocenologicka typizace: 3AB3,3B3,3B5
Katastralni izemi: Cenétice
Rozloha: 76 434 m2

Charakteristika ekotopu a bioty:
V1lhka niva drobného vodniho toku (Botice) s hodnotnou doprovodnou vegetaci a lu¢nimi
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porosty

Opatreni:
zachovat soucasny stupen ekologické stability, podporovat prirozené ptivodni druhy
rostlin

Kultura: vodni plochy, louka, pastvina, les

Poradové ¢islo:

LBC 11
Nazev: Ovcary
Kostra ek. Stability: Prvek USES:
VKP 86 lokalni biocentrum, funkéni
Geobiocenologicka typizace: 3AB3,3B3,3B5
Katastralni izemi: Cenétice
Rozloha: 50 894 m2

Charakteristika ekotopu a bioty:
prameniSté BotiCe, vlhka louka s naletovymi drevinami, rybnik a drobny vodni tok

s doprovodnou vegetaci, vyskyt vzacnych a ohroZenych druhii napt. ropucha obecna (Bufo
bufo)

Opatreni:
ochrana celého Uzemi, zachovat soucasny stav, podporovat prirozené ptivodni druhy
rostlin

Kultura: TTP, vodni plochy,

Poradové ¢islo:

LBC 12
Nazev: Okrouhlik
Kostra ek. Stability: Prvek USES:
VKP L 13 lokalni biocentrum funkc¢ni
Geobiocenologicka typizace: 3BC3
Katastralni iizemi: Cenétice
Rozloha: 68 704 m2

Charakteristika ekotopu a bioty:
lesni porost (SM, BO, BR, DB, OL, MD)

Opatreni:
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péstebnimi zasahy postupné zalozit porost s prirozenou druhovou skladbou (BK, DB, ]V,
HB, /LP/)

Kultura: les

Poradové cislo:

LBC 15
Nazev: Ujezdecké
Kostra ek. Stability: Prvek USES:
VKP 93 lokalni biocentrum ¢aste¢né funkéni
Geobiocenologicka typizace: 3BC3,3B3
Katastralni izemi: Ktizkovy Ujezdec
Rozloha: 50274 m2

Charakteristika ekotopu a bioty:
drobny vodni tok Kamenického potoka s vlhkymi loukami v nivé a mens$imi lesnimi porosty
na svazich udoli,

Opatreni:
Ponechat pfirozenému vyvoji - rozvoj birehovych porosti, ochrana ploch LBC

Kultura: vodni plochy, TTP, les

Poradové ¢islo:

LBK 27
Nazev: K ol$inam - Ujezdecké
Kostra ek. Stability: Prvek USES:
VKP lokalni biocentrum, ¢aste¢né funkcni
Geobiocenologicka typizace: 3AB3,3B3,3B5
Katastralni iizemi: Ktizkovy Ujezdec, Cenétice
Rozloha: délka 2 297 m, Sitka min. 15 m

Charakteristika ekotopu a bioty:
louky, drobné vodni toky, rybniky, orna ptida, pramenisté Kamenického potoka, remizky,
rakosiny, olSiny

Opatreni:

Obnovovat lu¢ni porosty, ochrana bifehovych porostli, minimalné zachovat soucasny
stupen ekologické stability, podporovat ptirozené ptivodni druhy rostlin, ornou ptidu
prevést do TTP, podpofit stavajici prvky
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Kultura: TTP, vodni plochy, ostatni plochy, zahrady,

louky
Poradové cislo:
LBK 28
Nazev: Botic
Kostra ek. Stability: Prvek USES:
VKP 86 lokalni biokoridor, ¢astec¢né funkéni
Geobiocenologicka typizace: 3AB3,3B3,3B5
Katastralni iizemi: Cenétice
Rozloha: délka 991 m, Sitka min 15 m

Charakteristika ekotopu a bioty:
vlhké louky, drobny vodni tok (Boti¢) misty s brehovymi porosty, zastavéné uzemi

Opatteni:
nezastavovat, ponechat prirozenému vyvoji, podporovat prirozené ptivodni druhy rostlin

Kultura: TTP, vodni plochy, ostatni plochy

Poradové ¢islo:

LBK 29

Nazev: Okrouhlik

Kostra ek. Stability: Prvek USES:

VKP lokalni biokoridor funkéni

Geobiocenologicka typizace: 3BC3

Katastralni dzemd: Okrouhlik, Radimovice

Rozloha: délka 964 m (na reSeném uzemi), Sirka min
15m

Charakteristika ekotopu a bioty:
lesni porost (SM, BO, BR, DB, OL, MD)

Opatteni:
péstebnimi zasahy postupné zalozit porost s prirozenou druhovou skladbou (BK, DB, ]V,
HB, /LP/)

Kultura: les

Vyznamné krajinné prvky (VKP)
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V tzemné planovaci dokumentaci jsou téz zakresleny VKP nachazejici se na uzemi
obce Kiizkovy Ujezdec. Na izemi obce se nachéazeji VKP ve smyslu zdkona 114/1992 Sb. o
ochrané prirody a krajiny v platném znéni §3 odst. 1 b) - vyznamny krajinny prvek jako
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotna ¢ast krajiny utvarijeji typicky vzhled
nebo prispiva k udrZeni jeji stability. Vyznamnymi krajinnymi prvky jsou lesy, raselinisté,
vodni toky, rybniky, jezera, idolni nivy. V feSeném uzemi nejsou Zadné orgadnem ochrany
registrované VKP podle § 6 zakona 114/1992 Sb.

Na k.u. Kiizkovy Ujezdec a Cenétice byla pro potfeby organii ochrany ptirody
provedena evidence VKP (Bratka J., Pokorny J., Roub T., Bratkova ]. 2004) Uc¢elem evidence
VKP bylo dokumentovat jejich zakladni charakteristiky a specifické vlastnosti a hodnoty v
katastrech Ktizkovy Ujezdec a Cenétice v obci K¥izkovy Ujezdec. Evidované VKP byly
zakresleny do grafické ¢asti zmény ¢. 1 tizemniho planu obce K¥izkovy Ujezdec. Dale jsou
uvedeny zakladni idaje z evidence VKP. VKP dle evidence VKP (Bratka J., Pokorny J., Roub
T., Bratkova J. 2004)

VKP zkratky

JEZ VKP jezero, tlin, laguna

LES VKP les ¢i se zastoupenim lesa

LAD VKP se zastoupenim lad, dhor, ruderald, pis¢in apod.
LOM VKP s lomem, byv. téZebnou pisku, hliny aj.

LOU VKP lucni ¢i se zastoupenim luk

RAS VKP ragelini$té, slatina

REM VKP remizové ¢i se zastoupenim remizi dievin

RO VKP rolni ¢i se zastoupenim poli

RYB VKP rybnik, pfehrada, uméla nadrz

SK VKP s prirozenymi skalnimi vychozy

UON VKP Udolni niva, adoli

VKP vyznamny krajinny prvek

VKP-E VKP evidovany, urceny k registraci

VKP-R VKP registrovany

VKP-Z VKP ze zadkona

VOD VKP vodni tok, potok, ri¢ka, reka, ricni rameno, kanal a odstaveny meandr
ZA VKP s geologickymi zarezy, odkryvy a profily

k. 4. Cenétice (ER 8)

86. VKP-Z/E UN+VOD+RYB+LES ,Boti¢ a Ov¢arecké”

Katastr Cenétice
Kultura louka, sad, pastvina, orng, les, vodni plocha, rybnik
Parcely 583/1(cast), 583/5,585/1,693,675/1,675/2,675/3,674,693,797/1,
775/1,
775/5,776,807/14, 833 /1(¢ast), 865(cast)
L-692/4
V-811/1,832,829,797/2
N.v, expoz. |410-444 mn. m., SZ

93.VKP-E/Z REM+RO ,Nad Okrouhlikem*“

| Katastr | Cenétice |
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Kultura Orna
Parcely 834, 835, 848
N.v, expoz. |463 mnm, JZ

94.VKP-E REM+RO ,Podél Ovcar”

Katastr Cenétice

Kultura Orn3, Ostatni plochy
Parcely 852

N.m., expoz. |471 m.n.m., expozice: SZ

95.VKP-Z VOD+UN+LOU+LAD ,Vedle Ujezdce”

Katastr Cenétice

Kultura louka

Parcely 797/1

N.m., expoz. |434 -446 m n. m., SZ

L13. VKP-Z LES ,Okrouhlik“ (L1.)

Katastr Cenétice

Kultura les

Parcely L - 852 (¢ast), 850 (cast), 849 (cast), 848 (¢ast), 846, 845, 844, 843,842,
841

N.m., expoz. [472 - 485 mnm, ], JZ

k. . K¥izkovy Ujezdec (ER 7)

93. VKP-Z/E UN+VOD+LES+LOU ,Ke K¥zkim“ (93, L 1.)

Katastr Ktizkovy Ujezdec

Kultura les, louka, vodni tok, ostatni

Parcely 773, 774, 775, 896, 899, 902, 904, 905, 906, 923, 924, 929, 932, 933,
937/1, 937/2, 938 (¢ast), 940, 941, 942, 944, 945, 948, 949, 951, 954,
956, 965,971,972,973,
L -776,900,901, 953,
V -58/4,897,903,939, 943, 947, 950, 952, 955, 957,

N.m., expoz. |419 - 444 mnm, JV

148. VKP-E REM+LOU

,Na Stadlich“




Katastr Ktizkovy Ujezdec

Kultura Ornj, ostatni, louka, pastvina

Parcely 326/3, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895

N.m., expoz. [419 - 454 mnm, ]JZ

k. . K¥izkovy Ujezdec (ER 8)

87. VKP-E LOU+REM ,Za filipem - Stadelské”

Katastr Ktizkovy Ujezdec

Kultura louka

Parcely 13,14/3, 26,795, 796, 797
N.m., expoz. |444 - 450 mnm, JV

88. VKP-Z/E REM K Cenétictim”

Katastr Ktizkovy Ujezdec
Kultura ostatni, orna

Parcely 4/1 (¢ast), 806 (Cast)
N.m., expoz. |444 - 450 mnm, JV

96. VKP-E REM+LAD+RO ,K Okrouhliku“

Katastr Ktizkovy Ujezdec

Kultura orna, pastvina

Parcely 830, 831, 832, 848, 849 (¢ast), 857
N.m., expoz. |455-481,]7Z

97.VKP-E REM K Petrikovu“

Katastr Ktizkovy Ujezdec
Kultura ostatni, vodni plocha
Parcely 856 (Cast)

L-875

V - 855

N.m., expoz. |462 - 464, ]7"

Zpracoval Ing. Jan Drevikovsky*

17. V Clanku 13 se z bodu b) vypousti bod 2) ,Cistirna odpadnich vod v Cenéticich ¢.
parc.: 675/2“

18. V Clanku 13 se dopliiuje bod c) v tomto znéni: , Podle nového stavebniho zdkona
¢.183/2006 Sb. v platném znéni se vymezuji verejné prospésné stavby a verejné prospésna
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opatreni.

Verejné prospésné stavby, opatifeni a asanace jsou vymezené ve vykresu v méritku 1:5000,
ktery je soucasti grafické ¢asti dokumentace Zmény & 1 UPSU K¥izkovy Ujezdec. Jedna se o
vymezené plochy (¢.parc. nebo jejich ¢asti), které jsou izemnim planem urcené pro uvedené
funkce nebo liniové stavby.

Obec Kiizkovy Ujezdec se vzdava uplatnéni predkupniho prava podle § 101 stavebniho
zakona. Po vydani této Zmény €. 1 izemniho planu sidelniho utvaru Ktizkovy Ujezdec bude
na tyto stavby a opatreni aplikovat moZnost vyvlastnéni podle §170 stavebniho zakona.
V platném tzemnim planu sidelniho utvaru Kiizkovy Ujezdec jsou vymezeny veiejné
prospésné stavby. Zména ¢. 1 UPSU Krizkovy Ujezdec:

“* nové zarazuje nasledujici verejné prospésné stavby:

1. mistni komunikace - Cenétice - k.t.Cenétice - ¢ast 774/1 a ¢ast 741

2. mistnf komunikace - Cenétice - k.t.Cenétice - ¢ast 765/2, ¢ast 765/17

3. mistni komunikace - Cenétice - k.t.Cenétice - ¢ast 790/1

4. mistni komunikace - K¥izkovy Ujezdec - k..Ki{Zkovy Ujezdec - ¢ast 815, ¢ast 816

5. prelozka silnice 111/00236 (11/107) - k.G.Kiizkovy Ujezdec - ¢asti pozemki
778,781, 784, 786,890, 891, 898,913,921, 922,923,
924,925, 930, 949, 950, 951, 963, 965, 966, 967, 968,
981a 995

Pozemky pro tuto verejné prospésnou stavbu budou vyvlastnény ve prospéch
Strredoceského kraje (VPS vymezena v UP VUC).

6. kanalizace - k.t.Cenétice - ¢asti pozemkii 857/1, 904/1 a 904/3

- k.4.Ktizkovy Ujezdec - ¢asti pozemk 3, 23, 721/8,
721/9,738/2,754/1,761/2,813, 819, 829, 881, 861,
929,930, 932,933,937/1,937/2,938, 942,949,950 a

951
7. &erpaci stanice a COV - k.t.Cenétice - ¢ast 904/3
- k.G.K¥izkovy Ujezdec - ¢ast 965
8. vedeni el. energie vCetné trafostanice - k.t.Cenétice - ¢ast 774/1
9. vedeni el. energie vCetné trafostanic - k.a.K¥izkovy Ujezdec - ¢asti 932, 970,
972,974, 976, 977 a978
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Odavodnéni zmény €. 1 uzemniho planu sidelniho utvaru
Krizkovy Ujezdec

1. Postup pri porizeni uzemniho planu
Zastupitelstvo obce Kiizkovy Ujezdec schvalilo dne 8. 6. 2005 svym usnesenim potizeni
zmény UPSU Ktizkovy Ujezdec. Zadost o potizeni zmény UPSU byla doru¢ena Méstskému
tiradu v Ri¢anech, odboru tizemniho planovani a regionalniho rozvoje, dne 13. 2. 2006.
Dne 10. 4. 2006 pod ¢. ev. 22935/5338/2006 bylo zahajeno projednavani navrhu zadani
zmény UPSU dle §20 zikona 50/1976 Sb., ve znéni pozdéj$ich predpist, o tizemnim
planovani a stavebnim radu (stavebni zakon).
Na zakladé uplatnénych pozadavki od dotéenych organti a pripominek obcanii upravil
potizovatel navrh zadani. Dne 2. 1. 2008 bylo pod ¢. evid. 88077/2007 zahajeno nové
projednani navrhu zadani zmény ¢&. 1 UPSU Ktizkovy Ujezdec dle §47 zakona ¢ 186/2006
Sb..
Navrh zadani porizovatel upravil dle pozadavkii dotcenych orgdni a predloZil jej
zastupitelstvu obce ke schvéleni. Dne 28. 4. 2008 bylo zadani zmény ¢. 1 UPSU Ktizkovy
Ujezdec schvaleno usnesenim zastupitelstva obce Ktizkovy Ujezdec pod &j. 82/08.
Na z4kladé schvaleného zadani zajistil potizovatel zpracovani navrhu zmény ¢&. 1 UPSU.
Dle §50 zakona ¢. 183/2006 Sb. v platném znéni (stavebniho zakona) bylo zahdajeno
projednani navrhu zmény ¢. 1 UPSU Kiizkovy Ujezdec, spole¢né jednani s dotéenymi organy
se konalo dne 25. 6. 2009. Toto jednani bylo oznameno doté¢enym organtim jednotlivé pod ¢.
evid. 42926/2009.
Dne 26. 3. 2010 obdrzel porizovatel Stanovisko Krajského uradu Stredoceského kraje pod ¢.
j.048012/2010/KUSK, ktery dle §51 stavebniho zakona posoudil ndvrh zmény ¢. 1 UPSU a
konstatoval, Ze je mozné tento navrh projednat ve smyslu §§ 52- 54 stavebniho zakona.
Navrh zmény ¢. 1 UPSU byl upraven v souladu se stanovisky dotéenych organi a pod ¢&. evid.
48367/2010 byl verejnou vyhlaSkou ozndmen termin konani verejného projednani
s vykladem zpracovatele. Vefejné projednani dle §52 stavebniho zakona se konalo dne 9. 8.
2010.

2. Vyhodnoceni souladu s politikou tuzemniho rozvoje a uzemné
planovaci dokumentaci vydanou krajem, vyhodnoceni koordinace
vyuZzivdni tizemi z hlediska Sirsich vztahii

a. Politika uzemniho rozvoje
Politika izemniho rozvoje byla schvalena dne 20.7.2009 usnesenim vlady ¢. 929. Re§ené

uzemi spada do rozvojové oblasti OB1. Zména ¢.1 Uzemniho planu sidelniho utvaru
Krizkovy Ujezdec je v souladu s timto dokumentem, zejm. s prioritami:

(21) Vymezit a chranit ve spolupraci s dotCenymi obcemi pred zastavénim pozemky
nezbytné pro vytvoreni souvislych ploch verejné pristupné zelené (zelené pasy) v
rozvojovych oblastech a v rozvojovych osach a ve specifickych oblastech, na jejich izemdi je
krajina negativné poznamendna lidskou ¢innosti; cilem je zachovani souvislych past
nezastavéného tzemi v bezprostiednim okoli velkych mést, zptisobilych pro nenarocné
formy kratkodobé rekreace a dale pro vznik a rozvoj lesnich porostii a za-chovani
prostupnosti krajiny. (Viz také Lipska charta, ¢ast IL; viz také ¢l. 23 PUR CR 2006)

(30) Urovei technické infrastruktury, zejména dodavku vody a zpracovani odpadnich
vod je nutno koncipovat tak, aby splnovala poZadavky na vysokou kvalitu Zivota v
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soucasnosti i v budoucnosti. (Viz také Lipska charta, bod I. 2)

b. Uzemné planovaci dokumentace kraje
Kiizkovy Ujezdec leZi v izemi, které je FeSeno iizemnim planem velkého tizemniho celku
Prazského regionu, ktery byl schvalen 18. prosince 2006. Zména €. 1 neni v rozporu
s feSenim této dokumentace. Do feSeni pirebird koridor verejné prospésné stavby oznacené

v uzemnim planu velkého izemniho celku Prazského regionu D066 - silnice I11/107 KriZkovy
Ujezdec, prelozka.

Ze zadani Zasad uzemniho rozvoje Stredoceského kraje schvaleného Zastupitelstvem kraje
dne 18.¢ervna 2008 ¢. usn. 38-26/2008/ZK nevyplynuly pro spravni izemi obce KrizZkovy
Ujezdec zadné dalsi pozadavky, které by byly ve stfetu s projednavanou zménou.

c. Sirsi vztahy

K¥izkovy Ujezdec leZi v jihozapadni ¢asti okresu Praha - vychod. Méstsky tiFad Ri¢any plni
funkci obce s rozsifenou piisobnosti. Pro Kiizkovy Ujezdec plni v zakladnim rozsahu vy$si
obsluzné funkce Kamenice a Velké Popovice. Vztahy na ostatni okolniobce jsous vyjimkou
Ritan minimalni. Naopak se trvale zvy3uji vazby na Prahu z hlediska vyjizdky do
zameéstnani.

Obec Ktizkovy Ujezdec se nachazi v centralnim nejintenzivnéji urbanizovaném prostoru
Ceské republiky, v jihozapadni ¢asti Prazského regionu tak, jak je vymezen v ramci feSen{
uzemniho planu velkého izemniho celku PraZzského regionu, ktery byl schvalen 18. prosince
2006.

Z regionalniho hlediska lze cely vychodnia jiZni sektor Prazského regionu (ve vymezeni
priblizné od silnice /12 po Berounku) povaZovat za dominantni priméstskou obytnou a
rekreacni oblast s relativné lepsi kvalitou Zivotniho prostiedi. JiZdlouhodobé je znamo, Ze
prostory vychodné a jizné od Prahy maji, na rozdil od jejiho severniho a castecné i
zapadniho zdzemi, priznivéjsi souhrnné podminky Zivotniho prostiedi (kvalita ovzdusi,
vysSSi mira zalesnéni, krajinné prostredi a pod.). Na téchto vyhodach se prostor obce
Kiizkovy Ujezdec miize plné podilet.

Potencialni rozvojové impulsy jsou a budou i ve vyhledu pravdépodobné spojené
predevSim s vyraznym rozsirenim obytné funkce v rdmci Prazského regionu.

3. Vyhodnoceni souladu s cili a ukoly izemniho planovani
UPSU Krizkovy Ujezdec stanovuje koncepci rozvoje uzemi, kterou zmeéna ¢. 1 zachovava.

Zména UPSU rozviji funkci bydleni v pfimé navaznosti na zastavéném tizemi, a to predevsim
na plochach, které jsou v platném UPSU zatazeny do vyhledu. Nové plochy k bydleni
vymezuje jen v malé mire a tésné navazujici na zastavéné uzemi, hospodarsky pilit posiluje
rozsifenim arealu byvalého ZD o plochu, kterd je vUPSU ve vyhledu. Zména UPSU
aktualizuje USES, zachovava stav krajiny a posiluje jeji ekologickou stabilitu.

Ve vefejném zajmu je v izemi vymezena plocha pro COV, koncepce kanalizace, mistni
komunikace, preloZka silnice 1I/107 a plochy pro trafostanice a rozsiteni hrbitova.
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V soukromém zajmu jsou vymezeny zastavitelné plochy pro bydleni, komerci a sklady a
zemédélskou vyrobu.

Zména UPSU byla dohodnuta s dotéenymi organy, byly zapracovany jejich poZadavky na
ochranu verejnych zajmi vyplyvajici ze zvlaStnich pravnich predpist.

Plochy pro bydleniZ 1-2,7 1-3,Z 1-11, Z 1-12 byly vymezeny jako zastavitelné, ostatni byly
prevedeny z vyhledu do navrhu. Nebyly vymezeny plochy prestavbové.

Vzhledem k vysoké hodnoté krajinného razu je zakdzdno mimo zastavéné a zastavitelné
plochy umistovat do volné krajiny dalsi stavby - svyjimkou staveb dle §18 odst. 5
stavebniho zakona.

VSem funkénim plochdm jsou uréena pravidla pro uspoiadani izemi, vymezujici hlavni,
pripustné, nepripustné, pripadné podminéné pripustné vyuziti. Tam, kde je to ucelné, jsou
urcena pravidla prostorového usporadani tak, aby byly ochranény hodnoty izemi a zajmy
kvalitniho bydleni.

Tato zména UPSU je v souladu s cili a ikoly izemniho planovani.

4. Vyhodnoceni souladu s poZadavky stavebniho zdkona a jeho
provddécich pravnich predpisii

Navrh zmény & 1 UPSU Ktizkovy Ujezdec byl zpracovan a projednan v souladu
s pozadavky zakona ¢.183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim radu
(stavebniho zdkona) v platném znéni, vyhlaskou 500/2006 Sb., o izemné analytickych
podkladech, izemné planovaci dokumentaci a o zplisobu evidence izemné planovaci
Cinnosti, s vyhlaskou 501/2006 Sb. o obecnych poZadavcich na vyuzivani Uzemi,
v platném znéni, a zakonem 500/2004 Sb., spravni rad, v platném znéni.

5. Vyhodnoceni souladu s pozadavky zvldstnich prdvnich predpisi -
soulad se stanovisky dotcéenych orgdnii podle zvlastnich prdvnich

predplsu, popripadé s vysledkem reseni rozport
Tato zména UPSU je vsouladu spozadavky zvlastnich pravnich predpist a se
stanovisky dotcenych organt. V priibéhu projednavani této zmény nedoslo k rozporu.
K vefejnému projednani navrhu zmény UPSU dle §52 SZ byla piedloZena upravena
dokumentace, ktera byla v souladu se vSemi stanovisky a pozadavky dot¢enych organt.

6. Vyhodnoceni splnéni zaddani
Zadani zmény ¢&.1 tizemniho planu sidelniho ttvaru K¥izkovy Ujezdec, tak jak bylo
schvaleno zastupitelstvem obce K¥izkovy Ujezdec dne 7. dubna 2008. Zadani zmény &. 1
bylo splnéno ve vSech bodech, kromé zatazeni lokality Ov¢ary (Z 1 - 1) pro nesouhlasna
stanoviska:

- MéU v Ri¢anech, odbor ZP - ochrana ptirody a krajiny a vodopravniho tfadu

(20550/2009/0ZP-00354)
- Krajského uradu StC.kraje, odboru yAY a zemédélstvi
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(090465/2009/KUSK/0ZP/La)
Navic byly na zakladé pozadavku zastupci obce zatrazeny dalsi body :
- tiprava koncepce odkanalizovani obce (zru$eni navrhované COV Cenétice a
vytlak na COV Ktizkovy Ujezdec)
- vymezeni 2 lokalit v zastavéném tizemi ke zméné zasad prostorové regulace
(Z1-18aZ1-19)

7. Vyhodnoceni tucelného vyuZziti zastavéného tuzemi a vyhodnoceni

potireby vymezeni zastavitelnych ploch
Zastavéné uzemiirozvojové plochy pro bydleni, vymezené platnym izemnim planem
sidelniho titvaru K¥izkovy Ujezdec jsou v obou mistnich ¢astech, t,j. v Cendticich i
Ktizkovém Ujezdci prevazné vycerpany, nebo jsou pro investory nedostupné.
Prevazna cast novych zastavitelnych ploch je navrzena na Uzemi, které bylo pro
vystavbu vymezeno platnym dzemnim planem ve vyhledu.
Jedna se tedy o pripravu novych pozemki pro bydleni s doplnénim o komer¢ni a
skladové plochy, plochy zemédélské vyroby a vytvoreni predpokladii pro rozvoj a
zlepSovani Zivotnich podminek obyvatel - Upravy reSeni kanalizace, opravy a zpresnéni
uzemniho systému ekologické stability na celém uzemi obce.
Vzhledem k poloze obce v rozvojové oblasti OB1 a blizkosti hl. m. Prahy se ocekava

zvySena potreba bytl vlivem migrace.

Cislo . v . i 2 PR .
Sllodi sidlo funkéni vyuziti kod vymeéra pocet
(nazev plochy) v ha RD
71-2 Cenétice obytné tzemi BV 0,37 2
Z1-3 Cenétice obytné uzemi BV 0,89 7
71-4 Cenétice obytné tzemi BV 0,61 3
Z1-5 Ktizkovy Ujezdec obytné uzemi BV 0,83 4
71 -6 Ktizkovy Ujezdec obytné tizemi BV 0,73 3-4
Z1-7 Ktizkovy Ujezdec obytné uzemi BV 1,84 7
71-8 Ktizkovy Ujezdec obytné tizemi BV 2,80 12
Z1-9 Ktizkovy Ujezdec obytné uzemi BV 0,98 4
sl komer¢ni
Z1-10 Krizkovy Ujezdec skladové VK 1,01 0
Z1-11 Kiizkovy Ujezdec obytné tizem BV 1,27 5
Z1-12 KFizkovy Ujezdec obytné Gzemi BV 0,60 2-3
Z1-13 | Ktizkovy Ujezdec zemédelska VZ 0,85 0
vyroba
st dopravni
Z1-14 Krizkovy Ujezdec infrastruktura DS 2,28 0
st rozsifeni
Z1-15 Krizkovy Ujezdec hitbitova OH 0,17 0

8. Komplexni zdiivodnéni prijatého reseni

1. HRANICE ZASTAVENEHO UZEMIi

Zastavéné uzemi obce Krizkovy Ujezdec bylo vymezeno Uzemnim planem sidelniho
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titvaru Ktizkovy Ujezdec, ktery byl zpracovan pro celé spravni izemi obce (k.t.Cenétice
a Ktizkovy Ujezdec) a byl schvalen usnesenim obecniho zastupitelstva dne 3. 4. 2000, a
jehoZ zavazna ¢ast byla vydana obecné zavaznou vyhlaskou obce Kiizkovy Ujezdec
z 20. 4. 2000.

2. KONCEPCE ROZVOJE UZEMI A OCHRANA HODNOT UZEMIi

2.1. Urbanisticka koncepce

Celkova urbanisticka koncepce tizemniho planu sidelniho ttvaru Kiizkovy Ujezdec,
schvaleného 3. dubna 2000, se principialné neméni.

Podle nového stavebniho zakona se v ramci urbanistické koncepce vymezuji
zastavitelné plochy, plochy prestavby a plochy systému sidelni zelené. V navrhu zmény
¢ 1 tizemniho planu sidelniho Gtvaru K¥izkovy Ujezdec se jedna pouze o zastavitelné
plochy.

S ohledem na specifické podminky a charakter izemi jsou stanoveny i plochy s jinym
vyuZitim, neZ je stanoveno v §4 - §19 vyhlasky 501/2006 Sb. Jedna se o Komer¢ni a
skladové uzemi (VK), které je polyfunkéni plochou maloobchodnich zatizeni nad 500
m2 prodejni plochy a staveb pro skladovani a priimyslové zpracovani zemédélskych
produktd a Zelené ochranné a izola¢ni (Z0O), kterd je navrZena zejména k ochrané
obytnych objekti pred prasnymi vlivy dopravy a technické infrastruktury. Tyto plochy
jsou vymezeny dle §3 vyhlasky 501/2006 Sb..

U téchto ploch je urc¢eno hlavni vyuZiti, pripustné vyuZiti, nepripustné vyuZiti,
popripadé podminéné piipustného vyuZiti téchto ploch a stanoveni podminek
prostorovéeho usporadani, véetné zakladnich podminek krajinného razu.

Vzhledem k vysoké hodnoté krajinného razu je zakdzano mimo zastavéné a zastavitelné
plochy a plochy prestavby umistovat do volné krajiny dalsi stavby.

2.2. Ochrana hodnot uzemi

Jednim ze zadkladnich dkoli Uzemniho planu je vytvorit predpoklady pro trvale
udrZitelny rozvoj obce, t.j. vytvorit soulad mezi jejim rozvojem a ochranou prirodnich a
civilizaCnich hodnot tzemi, zejména ochranou Zivotniho prostredi.

EKONOMICKY ROZVO]

Ekonomicka zakladna obce je doposud tvofena prevaziné zemédélskou vyrobou.
Potrebny je rozvoj drobného a tim i diverzifikovaného podnikani v remeslech,
obchodu, sluzbach a ptipadné i v drobném primyslu a skladovém hospodatstvi.

SOCIALNI ROZVOJ

Obyvatelstvo

Kli¢ovym rozvojovym faktorem Ktizkového Ujezdce je faktor polohy ¢i geografické
exponovanosti, jehoZ vyznam se v trzni ekonomice obnovuje. Obec lezi ve vnitinim
priméstském Uzemi Prahy, v dostupnosti Prahy pro denni dojiZdéni, v relativné
kvalitnim Zivotnim prostredi. Dominantni obytnou funkci doklada i to, Ze vétSina
ekonomicky aktivnich osob vyjiZdi z obce za praci.

Rok 1948 1980 1991 2001
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PoCet obyvatel 201 141 139 137

Pocet obyvatel v dlouhodobém vyvoji je vlastné souhrnnym ukazatelem vyvoje obce.
Dosavadni demograficky vyvoj dava jen malo redlny predpoklad zvratit tento vyvoj
prirozenou mérou. K nariistu poctu obyvatel miiZe dojit jen migraci, nebo opatienimi
k zastaveni odchodu mladého obyvatelstva. Zde miliZe sehrat roli potencial uzemi
v souvislosti se zastavbou navrhovanych novych lokalit.

Uzemni plan sidelniho ttvaru z roku 2000 uvazoval zvy$eni po¢tu obyvatel na cca 400.
Zména ¢ 1 predpokladd nartist obyvatel o dalsich 150 - 200 obyvatel. Z
demografického hlediska je vSak moZné oc¢ekavat znacné Siroky interval cca od 500 aZ
k 600. Vyvoj bude, jak jiZ bylo re¢eno, determinovan pouze saldem migrace v zavislosti
na zajisténi ploch pro rozvoj bydleni v rodinnych domech s vyznamnym podilem
dojizd’ky za praci mimo sidlo.

ZIVOTNI PROSTREDI

Prirodni poméry

Klimatické faktory

Zajmovy prostor lezi v arealu mirné teplé oblasti MT 9. Oblast charakterizuje: dlouhé
léto, teplé, suché aZ mirné suché, prechodné obdobi kratké s mirnym az mirné teplym
jarem a mirné teplym podzimem, kratka zima, mirn4, sucha, s kratkym trvanim snéhové
prikryvky.

Geologie

Geologicky podklad tvori proterozoické horniny assyntsky zvrasnéné, s riizné silnym
variskym prepracovanim (bridlice, fylity, svory aZ pararuly), v jizni asti granodiority aZ
diority (tonalitova fada).

Plidy - charakteristickou vlastnosti plid v bioregionu je nedostatek CaCO3.

Soucasny stav krajiny

Obec Ktizkovy Ujezdec leZi v mirné zvlnéné krajiné intenzivné zemédélsky
obhospodatované. Uzemi je zalesnéné cca ze 12 %, hustota obydleni je stiedni. V izemi
prevazuji plochy orné ptidy. V tidolich drobnych vodnich tokt jsou na vlh¢ich plochach
trvalé travni porosty a nékolik mensich rybnikd. Uzemi neni nadmérné postizeno
antropomorfnimi utvary, napr. silnicemi a pod., krajina je spiSe rustikalni.

Z vy$e uvedeného vyplyva, Ze tizemi obce Kiizkovy Ujezdec je tvofeno intenzivné
zemédélsky vyuzivanou krajinou, vniZ oslabeni autoregulacnich pochodli v
agroekosystémech zptlisobuje jejich zna¢nou ekologickou labilitu a vyZaduje vysoké
vklady dodatkové energie.

3.3.2 PRIRODNI PODMINKY, ochrana ptirody a krajiny

ObecleZi vintenzivné zemédeélsky obhospodarované krajiné, kde pievazuje orna ptida,
v nivach podél vodoteci louky a c¢asteCné pastviny. Lesni porosty jsou zastoupeny
lesnim masivem Okrouhlik na vychodni hranici tzemi obce, jinak pouze drobnymi
smiSenymi cennymi remizky zejména kolem potokt. Reliéf terénu je mirné zvinény
stdolimi a pramenisti nékolika potokt. Mezi Cenéticemi a Kiizkovym Ujezdcem
prochazi rozvodi mezi Vltavou a Sdzavou. NejznaméjsSim prameniStém je Botic.

Nadmoi'ska vyska se pohybuje od 420 do 480 m n.m., nejvy$Sim bodem je vrch v lese
Okrouhliku 488 m n.n. Z geomorfologického hlediska leZi obec v Cesko - moravské
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soustavé, v podsoustavé StredocCeska pahorkatina.

Ochrana prirody a krajiny

Obec Kiizkovy Ujezdec leZi v mirné zvIinéné Kkrajiné intenzivné zemédélsky
obhospodaiované. Uzemi je zalesnéné cca ze 12 %, hustota obydlen je stfedni. V izem
prevazuji plochy orné piidy. V ddolich drobnych vodnich tok jsou na vlhéich plochach
trvalé travni porosty a nékolik mensich rybnikd. Uzemi neni nadmérné postizeno
antropomorfnimi dtvary, napf. silnicemi a pod., krajina je spiSe rustikalni.

Uzemni planovani musi objektivné Fesit vyuZiti izemi a koordinovat vystavbu za
soucasného predpokladu zabezpeceni trvalého souladu vSech prirodnich, civiliza¢nich a
kulturnich hodnot v Gzemi, zejména se zretelem na péci o Zivotni prostredi. Ochrana
ptirody a krajiny (VKP, USES, krajinny raz atd.) je jednou z priorit, nebot’ zakon o
ochrané prirody a krajiny a predpisy vydané k jeho provedeni jsou zvlastnimi predpisy
ve vztahu k predpislim o izemnim pldnovani a stavebnim radu.

Ochranou prirody a krajiny se rozumi zakonem vymezena péce statu a fyzickych i
pravnickych osob o volné Zijici ZivoCichy, plané rostouci rostliny a jejich spolecenstva,
péce o ekologické systémy a krajinné celky, jakoZ i péce o vzhled a pristupnost krajiny
(zejména: ochranou a vytvarenim uzemniho systému ekologické stability krajiny,
obecnou ochranou druhii plané rostoucich rostlin a volné Zijicich zZivocichti a zvlastni
ochranou téch druhf, které jsou vzacné ¢i ohrozené, pozitivnim ovliviiovanim jejich
vyvoje v prirodé a zabezpecovanim predpokladd pro jejich zachovani, prosazovani
vytvareni ekologicky vyvazené a esteticky hodnotné krajiny). Pfi zpracovani Uzemné
planovacich dokumentaci musi byt tato zakonna ustanoveni naplnéna.

Zakladem fteSeni krajiny a ochrany prirody v dzemnim planu je navrh Gzemniho
systému ekologické stability, kterému bude zajiSténa tizemni ochrana a u biocenter i
nedotknutelnost.

V Gzemi se nachazeji vyznamné krajinné prvky ze zakona (lesy, vodni toky a nivy) a
dal$i VKP navrZené k registraci.

Vystavbu na zastavitelnych plochach je nutné uvést do souladu s krajinnym razem dle §
12 zakona. V podminkach pro vyuziti ploch jsou stanoveny podminky prostorového
usporadani, véetné zakladnich podminek krajinného razu, a v popisu jednotlivych ploch
je podrobnéji zohlednéna existence dochovaného krajinného razu, pripadné i jeho
korelaci s urbanistickym a architektonickym freSenim nové vystavby a jejimi
prostorovymi parametry.

3.3.3 OCHRANA PAMATEK

V tstfednim seznamu kulturnich pamatek Ceské republiky nejsou uvedeny na izemi
obce Zadné stavby.

Res$ené tizemi je izemim s archeologickymi nélezy. zakona ¢.20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisi, je tieba upozornit na § 22 odst.2.: Ma-li
se provadét stavebni ¢innost na uzemi s archeologickymi nalezy, jsou stavebnici jiz od
doby pripravy stavby povinni tento zamér oznamit Archeologickému tistavu a umoznit
jemu nebo opravnéné organizaci provést na dotCeném tizemi zachranny archeologicky
vyzkum. Je-li stavebnikem pravnicka osoba nebo fyzicka osoba, pfi jejimZ podnikani
vznikla nutnost zachranného archeologického vyzkumu, hradi naklady zachranného
archeologického vyzkumu tento stavebnik; jinak hradi ndaklady organizace provadéjici
archeologicky vyzkum. Obdobné se postupuje, ma-li se na takovém tzemi provadét jina
¢innost, kterou by mohlo byt ohroZeno provadéni archeologickych vyzkumi.
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2.3. Ostatni limity vyuziti azemi

% LIMITY VYPLYVAJiCiZ OBECNE PLATNYCH PREDPISU

Ochrannd pasma dopravy a technické infrastruktury

Ochranna pasma silnic
Ochranné pasmo je vymezeno svislymi plochami vedenymi po obou stranach vozovky od
osy krajniho pruhu ve vzdalenosti:

e usilnicllalllLtidy e 15m

Ochranna pasma novych (navrzenych) elektrickych vedeni

e vrchnivedeni VN 22 KV ... 7 m od krajniho vodice
o trafostanice ... 20 m od hranice objektu stanice
o kabely VN 22 KV ... 1 m na obé strany

Ochranna pasma nadzemnich vedeni (stavajici)

e vrchni vedeni VN 22 KV ....covnrrnirreennnns 10 m od krajniho vodice

o trafostanice ... 30 m od hranice objektu stanice

Ochrannd pasma jsou dana elektrizacnim zakonem ¢. 222/1994 Sb., u ptivodnich vedeni
plati zakon ¢.79/1957 Sb.

Ochranna pasma telekomunikaci

* telekomunikacni kabel ......coovvnenee. 1 m od povrchu kabelu
Ochrannda pasma vodovodt

¢ VOdOVOd . 1,5 m od vnéjsiho lice potrubi

Ochranné pasmo COV

OP bude vyhlagené spravnim fizenim pro COV K¥izkovy Ujezdec.

Ochranné pasmo vodniho toku

OP je 6 mjednostranné od birehové ¢ary (moznost priijezdu vodohospodarské techniky na
udrzbu a rekonstrukci vodniho toku).

Ochranné pasmo lesa

* od hranice pozemku lesa 50 m (ev. kultura les)

< LIMITY STANOVENE UZEMNIM PLANEM
+ Uzemni systém ekologické stability

0 hranice lokalniho biokoridoru

0 hranice lokalniho biocentra

0 interak¢ni prvek

Charakteristika uzemi:
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Cast izem{ zasadné vyznamna pro stabilitu krajiny. Cilem ochrany je zajistit dlouhodoby,
relativné neruseny vyvoj prirodnich spolecenstev. Jejich ptirozeny vyvoj podminuje
dlouhodobou ekologickou stabilitu.
Pripustné vyuziti Gzemi, Cinnosti a stavby:
- udrzba a ochrana chranénych prvki ptirody;
- UdrZba a ochrana chranénych kulturnich pamatek;
- udrZba a ochrana technického zarizeni (napt. vysokého vedeni);
- nova vystavba dcelovych staveb na vodnich tocich a staveb technického zarizend;
- vystavba ucelovych a turistickych pésich cest;
- revitalizace ri¢nich tokd.
Nepripustné vyuziti izemi, cinnosti a stavby:
- stavby pro bydleni, vyrobu, rekreaci, dopravu, téZbu,
- Upravy terénu, které mohou ovlivnit vodni reZim Uzemi.
Pravidla pro uspoiadani izemi (funkc¢ni, objemové, plosné apod.)
Zakaz umistovani staveb s vyjimkou nezbytnych zarizeni technické infrastruktury.
Nezbytné je dodrZeni podminek, stanovenych piisluSnym orgdnem ochrany ptirody.

2.4. Civilni a poZarni ochrana

Zménou uzemniho planu nebudou dotéeny zdjmy obrany statu a civilni ochrany.

Civilni ochrana

Ve vyhlasce MV CR ¢.380/2002 Sb. ze dne 9. 8. 2002 , K piipravé a provadéni kol ochrany
obyvatelstva jsou v urovni uzemniho planu sledovany nasledujici poZadavky civilni
ochrany:

a) ochrana tizemi pred priichodem priilomové viny vzniklé zvldstni povodni

Mezi Cenéticemi a Kiizkovym Ujezdcem prochazi rozvodi mezi Vltavou a Sdzavou. Jedna se
o pramennou oblast Botice a Kamenického potoka. Na toku Botice v freSeném uzemi je
vymezena hranice zaplavového tizemi Q 100.

b) zony havarijniho planovdni

V obci nejsou vymezeny z6ny havarijniho planovani.

c) ukryti obyvatelstva v diisledku mimorddné uddlosti

V obci neni ani neni predpokladan staly ukryt CO.

d) evakuace obyvatelstva a jeho ubytovdni

K ubytovani evakuovaného obyvatelstva je moZné postavit provizorni stanovy tabor na
okolnich zemédélskych pozemcich.

e) skladovdni materidlu civilni ochrany a humanitdrni pomoci

V obci neni sklad CO. V pripadé mimoradnych udalosti bude material civilni ochrany a
humanitarni pomoci skladovan v prostorach Obecniho dradu.

f) vyvezeni a uskladnéni nebezpelnych ldtek mimo soucasné zastavénd tizemi a zastavitelnd
uzemfi obci

V tzemi obce nejsou provozy, ve kterych se manipuluje s nebezpe¢nymi latkami.

g) zdchrannych, likvidacnich a obnovovacich praci pro odstranéni nebo sniZeni Skodlivych
ucinkii kontaminace, vzniklych pri mimorddné uddlosti

Pro dekontaminaci aj. je mozné vyuZiti plochy zemédélsky vyuzivanych pozemki, zejména
ve vychodni ¢asti katastralniho tzemi Kiizkovy Ujezdec, kde nehrozi prinik do vodnich
tokd. Pro jejich vymezeni je zapotiebi vyhledavaci studie a dohoda s vlastniky dotcenych
pozemkd (vC. sousednich).

h) ochrana pred vlivy nebezpecnych ldtek skladovanych v tizemi

V tzemi nejsou skladovany nebezpecné latky, neni potiebné navrhovat nahradni plochy pro
jejich skladovani.
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i) nouzového zdsobovdni obyvatelstva vodou a elektrickou energii

Nouzové zdsobovani obyvatelstva vodou je moZné pouze z mobilnich cisteren, nouzové
zasobovani elektrickou energii z mobilnich generatort (v zemi neni zdroj elektrické
energie).

Pozarni ochrana

V obci je umisténa hasicska zbrojnice Dobrovolného sboru hasi¢ské ochrany v Krizkovém

Ujezdci. Profesionalné je pozarni ochrana vazana na Velké Popovice a Ri¢any.

Zajisténi pozarni vody bude v sidlech Cenétice a K¥izkovy Ujezdec z nového vodovodu,

dimenzovaném pro potieby vody na 6,7 1/s (7 1/s), na némzZ budou rozmistény pozarni

hydranty.

Pro ucely hasici vody je moZné vyuzit i stavajici poZarni nadrZe.

ZajiSténi pristupu k jednotlivym stavbam bude umoZnéno po silnicich nebo mistnich

komunikacich.

Z hlediska zajisténi lokalit zdroji vnéjSi pozarni vody je treba postupovat v souladu

s pozadavky CSN 73 0873 Pozarni bezpeénost staveb - zdsobovani pozarni vodoua CSN 73

6639 Zdroje pozarni vody.

Pro nové lokality je nutno zajistit :

V dalSich stupnich rizeni a v naslednych projektovych dokumentacich se poZaduje plnéni

normativnich pozadavki a poZadavki zvlastnich pravnich predpisi (napt. vyhl. 137/1998

Sb.) pro tzemni rizeni ve smyslu § 41 odst. 1 vyhl. €. 246/2001 Sb. :

= splnéni pozadavki na pozarni ochranu, zejména CSN 73 0802 - ptistupové komunikace
a nastupni plochy pro pozarni techniku a poZarni zdsah a zachranné prace, t.j.
projektova dokumentace, ktera jednozna¢né a zavazné naplni pozadavky CSN 73 6100,
73 6101, 73 6110 a 73 6114. Jedna se zejména o ztizenou prilijezdnost mistnimi
komunikacemi, zptisobenou prijezdnou $ifi komunikaci, nevytvarenim mist otaCeni pro
pozarni techniku a tim znemoziujici nebo ztéZujici priijezdnost vozidel hasi¢skych
sbord.

= dale Technicky ptedpis Ministerstva dopravy a spojti TP 103 ze dne 3.3.1998, vydany
odborem pozemnich komunikaci (navrhovani obytnych zén - mimo jiné resi napft.
obratisté)

» v této souvislosti vyhodnotit stavajici mistni pristupové komunikace obce k pozemkiim
RD z hlediska souladu s CSN a TP, a v piipadé nevyhovujicim fesit jejich stav

= vramcie$eni technické vybavenosti fe$it zdsobovani pozarni vodou ve smyslu CSN 73
0873

= zdroje pozarni vody Fesit splnénim pozadavki CSN 75 2411

= v pripadé nutnosti, podle poZadavku na technologie provozu a stavebniho vyuziti a
Feseni zamyslené vystavby plné splnit pozadavky § 41 odst. 1 pism. b) vyhl. ¢. 246/2001
Sb.

= pii projektovani staveb vychazet z CSN 73 0802, 730804 a normativnich odkazii

Jako podklad pro feseni izemniho planu nebyly uplatnény poZadavky z hlediska obrany
statu.

2.5. Dobyvani nerosti

V feSeném Uzemi se nenachazi vyhradni loziska nerostnych surovin, dobyvaci prostory,
chranéna loziskova Uzemi, ani loZiska nevyhrazenych nerostti, kde by bylo povinnosti
postupovat v souladu s § 18 a § 19 horniho zakona €. 44/1998 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpisu.

33



Zaroven se zde nevyskytuji sesuvy ani poddolovana uzemi, tj. izemi s nepriznivymi
inZenyrsko-geologickymi poméry ve smyslu § 13, zdkona ¢. 62/1988 Sb. v platném znéni.

5.3 Ochrana pred povodnémi

Mezi Cenéticemi a Kiizkovym Ujezdcem prochazi rozvodi mezi Vltavou a Sdzavou. Jednd se
o pramennou oblast Botice a Kamenického potoka. Na toku BotiCe v feSeném je vymezena
hranice zaplavového uzemi Q 100, netyka se vSak lokalit zmény.

9. Vyhodnoceni vlivii na udrzitelny rozvoj tizemi a informace, jak bylo

respektovdno stanovisko k vyhodnoceni vlivit na Zivotni prostiedi
Vyvoj izemi bude, jak jiZ bylo vySe feCeno, determinovan pouze saldem migrace v zavislosti
na zajisténi ploch pro rozvoj bydleni v rodinnych domech s vyznamnym podilem dojizd'’ky
za praci mimo sidlo.
Zpracovani vyhodnoceni z hlediska vlivii na Zivotni prostredi nebylo poZadovano a
nestanovuji se pozadavky na vyhodnoceni vlivu zmény ¢ 1 UPSU na udrzitelny rozvoj tizemi
(podle stanoviska OZPZ KU Stfedoceského kraje ¢.j. 5215-47847/06/0ZP- Kor).

10. Vyhodnoceni predpokldadanych diisledkit navrhovaného reseni
na zemédélsky piidni fond a na pozemKky urcené k plnéni funkci lesa

Ze zmény C. 1 vyplyva nutnost zaboru zemédélského pidniho fondu u vSech novych
zastavitelnych ploch.

V nasledujici tabulce je provedeno vyhodnoceni zaboru pro tyto lokality v souladu se
zakonem 334 /92 Sb. o ochrané zemédélského plidniho fondu ve znéni pozdéjsich zmén a
doplnki a jeho provadéci vyhlaskou ¢. 13/1994 Sb..

" Zastavitelna plocha Z 1 - 2 " Cenétice

ucel vyuZziti rozsah  |zdbor |[BPE] [tfida |vyméra|kultura|vyméra |soucetv ha
ploch v ha|ZPF v ha ochrany|v ha v ha

obytné izemi vcetné|0,37 0,37 5.26.14|III. 0,03 orna (0,37

..... a obcanské 5.58.11|V. 0,33

vybavenosti (BV) 5.68.11|V. 0,01 0,37

CELKEM 0,37

" Zastavitelna plocha Z 1 - 3 " Cenétice

ucel vyuZziti rozsah  |zdbor |BPE] [tfida |vyméra|kultura|vyméra |soucetv ha
ploch v ha|ZPF v ha ochrany|v ha v ha

obytné Uzemi vcetné|0,76 0,76 5.48.11|1V. 5,84 orna (0,76

..... a obc¢anské

vybavenosti (BV) 0,76

mistni komunikace (0,13 0,13 5.48.11|1V. 0,13 orna (0,13 0,13
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CELKEM 0,89
" Zastavitelna plocha Z 1 - 4 " Cenétice
ucel vyuZziti rozsah  |zdbor |[BPE] [tfida |vyméra|kultura |[vyméra |soucetv ha
ploch v ha|ZPF v ha ochrany|v ha v ha
obytné izemi vcetné|0,50 0,50 5.26.11]1I. 0,135 |orna 0,19
..... a obcanské 5.48.11|1V. 0,365 |zahrada|0,31
vybavenosti (BV) 0,50
mistni komunikace (0,11 0,11 5.26.11]11. 0,005 |orna 0,11
5.48.11|IV. 0,105 0,11
CELKEM 0,61
" Zastavitelna plocha Z 1 - 5 " K¥izkovy Ujezdec
ucel vyuZziti rozsah  |zdbor |BPE] [tfida |vyméra|kultura|vyméra |soucetv ha
ploch v ha|ZPF v ha ochrany|v ha v ha
obytné Uzemi vcetné|0,72 0,72 5.29.01]1I. 0,68 orna (0,72
..... a obc¢anské 5.29.11]1I. 0,01
vybavenosti (BV) 5.29.14|11I. 0,03 0,72
zelen ochranna a 0,11 0,11 5.29.01]1I. 0,01 orna (0,11
izolac¢ni (ZO) 5.29.11|IL 0,09
5.29.14(IIl. 0,01 0,11
CELKEM 0,83
" Zastavitelna plocha Z 1 - 6 " K¥izkovy Ujezdec
Ucel vyuziti rozsah  |zdbor |BPE] [tfida |vyméra|kultura|vyméra |soucetv ha
ploch v ha|ZPF v ha ochrany|v ha v ha
obytné Uzemi vcetné|0,72 0,72 5.29.01]1I. 0,715 |ornda 0,72
..... a obcanské 5.29.11]11. 0,005
vybavenosti (BV) 0,72
zelen ochranna a 0,01 0,01 5.29.11]11. 0,01 orna (0,01
izolacni (Z0O) 0,01
CELKEM 0,73
" Zastavitelna plocha Z 1 - 7 " K¥izkovy Ujezdec
Ucel vyuziti rozsah zabor |BPE] |tfida |vymeéra kultura|vymeéra |soucetv ha
ploch v ha|ZPF v ha ochrany|v ha v ha
obytné uzemi vCetné|1,79 1,79 5.29.14|I11. 0,035 |orna 1,79
..... a obc¢anské 5.29.54|V. 1,745
vybavenosti (BV) 5.68.11|V. 0,01 1,79
zelen ochrann a 0,05 0,05 5.29.14]I11. 0,005 |orna 0,05
izola¢ni (ZO) 5.29.54|V. 0,035 0,05
5.68.11|V. 0,01
CELKEM 1,84
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" Zastavitelna plocha Z 1 - 8 " K¥izkovy Ujezdec

Ucel vyuziti rozsah |zabor |BPE] |[tfida |vymeéra|kultura [vyméra |[soucetv ha
ploch v ha|ZPF v ha ochrany|v ha v ha
obytné Uzemi vCetné|2,82 2,80 5.15.00]1I. 2,12 orna 2,54
..... a obcanské zahrada(0,26
vybavenosti (BV) 5.47.00(IL 0,68 2,80
CELKEM 2,80
" Zastavitelna plocha Z 1 - 9 " K¥izkovy Ujezdec
Ucel vyuziti rozsah zabor |BPE] |tfida |vymeéra kultura|vymeéra [soucetv ha
ploch v ha|ZPF v ha ochrany|v ha v ha
obytné uzemi vCetné|0,98 0,98 5.15.00]II. 0,03 orna /0,98
..... a obc¢anské 5.46.00]1I. 0,925
vybavenosti (BV) 5.47.00|IL 0,02
5.68.11|V. 0,005 0,98
CELKEM 0,98
" Zastavitelna plocha Z 1 - 10 " K¥{zkovy Ujezdec
ucel vyuziti rozsah zabor |BPE] |tfida |vyméra|kultura|vymeéra |[soucetv ha
ploch v ha|ZPF v ha ochrany|v ha v ha
komer¢ni a sKI. 0,98 0,98 5.29.01(IL 093 |orna 0,98
uzemi (VK) 5.29.11{IL 0,05 0,98
zelenl ochranni a 0,03 0,03 5.29.11|11. 0,02 orna 0,03
izola¢ni (Z0) 5.68.11|V.. 0,01 0,03
CELKEM 1,01
" Zastavitelna plocha Z 1 - 11 " K¥{zkovy Ujezdec
Ucel vyuziti rozsah zabor |BPE] |tfida |vymeéra kultura|vymeéra [soucetv ha
ploch v ha|ZPF v ha ochrany|v ha v ha
obytné Uzemi vCetné|1,25 1,25 5.15.00]II. 1,07 orna |1,25
..... a obc¢anské 5.26.01]1I. 0,18
vybavenosti (BV) 1,25
mistni komunikace [0,02 0,02 5.15.00]1I. 0,02 orna 0,02 0,02
CELKEM 1,27
" Zastavitelna plocha Z 1 - 12 " K¥{zkovy Ujezdec
Ucel vyuziti rozsah zabor BPE] (tfida vymeéra |kultura [vyméra |soucetv ha
ploch vha |ZPF v ha ochrany |vha v ha
obytné izemi vcetné (0,585 0,585 5.29.11 |1I. 0,52 orna 0,585
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..... a obc¢anské 5.29.14 |111. 0,065
vybavenosti (BV) 0,585
zelen ochranna a 0,015 0,015 5.29.11 |1I. 0,01 orna 0,015
izola¢ni (Z0) 5.29.14 |11 0,005 0,015
CELKEM 0,60
" Zastavitelna plocha Z 1 - 13 " K¥{zkovy Ujezdec
Ucel vyuziti rozsah zabor BPE] [trida vymeéra |kultura [vyméra |soucetv ha
ploch vha |ZPF v ha ochrany |v ha v ha
zemeédélska 0,85 0,85 5.15.00 |II. 0,67 orna 0,85
vyroba (VZ) 5.47.00 (IL 0,18 0,85
CELKEM 0,85
" Pfelozka silnice 111/ 00236 (11/107) Z 1 - 14 " K¥izkovy Ujezdec
ucel vyuZziti rozsah zabor BPE] |trida vymeéra |kultura [vyméra [soucetv ha
ploch vha |ZPF v ha ochrany |v ha v ha
ptelozka silnice 2,55 2,28 5.15.00 |1II. 0,94 orna 2,21
111/2372 (DS) 5.29.11 |IL 0,23 louka |0,07
5.46.00 (IL. 0,24
5.47.00 |IL 0,23
5.50.01 [IIL 0,09
5.29.54 |V. 0,12
5.37.16 |V. 0,35
5.68.11 |V. 0,08 2,28
CELKEM 2,28
" Plocha pro rozéiteni hibitova Z 1 - 15 " Kiizkovy Ujezdec
ucel vyuziti rozsah zabor BPE] [trida vymeéra |kultura [vyméra |soucetv ha
ploch vha |ZPF v ha ochrany |v ha v ha
rozsireni 0,17 0,17 5.29.11 |11 0,17 orna 0,17
hibitova (OH) 0,17
CELKEM 0,17
CELKEM ODNET] ZPF 15,23

Ve Zméné ¢. 1 uzemniho planu sidelniho utvaru KrizZkovy Ujezdec neni navrhovan zabor
pozemki urcenych pro plnéni funkci lesa.
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11. Rozhodnuti o namitkdch a jejich odiivodnéni
V priibéhu projednani navrhu zmény &. 1 UPSU byly uplatnény tyto namitky:

- a)-c) H. Stépankova, K. Vackova, Dr. Vackova, bytem Cenétice 3,251 68 Kamenice,
doruceno dne 6. 8. 2010, ¢. evid. 65040/2010

a) LokalitaZ 1-2
Nesouhlas s navrhovanym poc¢tem maximalné dvou RD na plose 3700 m2 z diivodu, Ze v obci

K¥izkovy Ujezdec je ddna minimalni plocha pro stavbu RD 1000 m2. Zadost o zru$eni po¢tu
max. 2 RD s omezenim, Ze stavby RD budou na pozemcich min. 1000 m2. Zadost o zvétSeni
plochy tak, aby se zde mohly vystavét minimalné 4 RD, v¢etné prijezdové komunikace.

Rozhodnuti o namitce: Namitce se vyhovuje v bodé tipravy minimalni vyméry parcely pro
jeden RD, namitka se zamita v bodé rozsireni plochy lokality.

Odtivodnéni:

V soucasné dobé se v obci Ktizkovy Ujezdec a v sidle Cenétice pti parcelaci pozemki
k vystavbé poZaduje minimalni vymeéra pozemku pro RD 1000 m2. Tato minimalni vymeéra
bude dodrzenaiv lokalité Z 1-2 s tim, Ze v novém uzemnim planu bude provéreno rozsirent
této lokality tak, aby zde bylo moZno umistit dalsi RD.

Pro rozsiteni plochy lokality ve zméné ¢. 1 UPSU by bylo t‘eba navrh zmény UPSU znovu
projednat s organem ochrany ZPF kviili vétsimu poZadovanému zaboru ZPF.

b) Lokalita Z 1-3
Na pozemcich ve spoluvlastnictvi Zadatelek (cca. 3500 m?, ¢ast lokality Z 1-3) Zadaji navysit

plochu lokality tak, aby bylo moZno zde umistit 4 RD s plochou min. 1000 m2 na jeden RD.
Nesouhlas s umisténim interakcniho prvku (IP) za navrzenou komunikaci v lokalité Z 1-3 na
orné pudé, ktera je kazdoroc¢né rozoravana.

Rozhodnuti o namitce: Namitce se vyhovuje v bodé tipravy minimalni vyméry parcely pro
jeden RD, namitka se zamita v bodé rozsireni plochy lokality a v bod€ odstranénti IP.

Odtivodnéni:

V soucasné dobé se vobci Kiizkovy Ujezdec a vsidle Cenétice pii parcelaci pozemki
k vystavbé poZaduje minimalni vymeéra pozemku pro RD 1000 m2. Tato minimalni vyméra
bude dodrZenaiv lokalité Z 1-2 s tim, Ze v novém Uzemnim planu bude provéieno rozsiteni
této lokality tak, aby zde bylo moZno umistit dalsi RD.

Pro rozsiieni plochy lokality ve zméné ¢. 1 UPSU by bylo ti‘eba navrh zmény UPSU znovu
projednat s orgdnem ochrany ZPF kviili vétSimu poZadovanému zaboru ZPF.

IP byl vymezen autorizovanym projektantem dzemnich systémii ekologické stability
Ing. J. Drevikovskym v ramci aktualizace uzemniho systému ekologické stability. [P tvori
prevazné liniova spolecenstva jako jsou meze, vegetacni doprovody komunikaci, lesni lemy,
pasy kerti i travnaté porosty. S ohledem na funkci a charakter IP a jejich zavaznost zavisejici
na souhlasu vlastnika by nemél byt problém zmény ¢i Upravy lokalizace IP v piipadé
rozSireni zastavitelného tizemi.
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c) LokalitaZ 1-2aZ 1-3
Namitka proti regulativiim tak, aby zde nebyl urc¢ovan tvar, popr. sklon strech, jako v pripadé

pozemku parc. & 89 v k.. Cenétice, kde je zménou ¢ 1 UPSU povolovana vyjimka.
Rozhodnuti o ndmitce: namitka se zamita

Odtivodnéni:

V zavazné ¢asti platného UPSU Ktizkovy Ujezdec jsou uréeny zavazné regulativy pro Obytné
uzemi véetné drobné zivnostenské Cinnosti a ob¢anské vybavenosti. Tato funkéni plocha je
prifazenailokalitam Z 1-2 a Z 1-3. Zména regulativil - vyjimka v bodé tvaru stirechy - byla
projednana v této zméné UPSU pouze pro jeden objekt, ktery neni nijak vyrazné pohledové
exponovan. Obec je pro zachovani takového razu staveb, ktery byl navrzen platnym UPSU, a
vnima ho jako architektonickou hodnotu obce. Regulativ je z urbanistického hlediska treba
a jakakoliv konkrétni vyjimka musi projit zménou izemniho planu.

12. Vyhodnoceni pripominek
K navrhu UP byly uplatnény tyto pripominky:

- a)-b) H.Stépankova, K. Vackova, Dr. Vackova, bytem Cenétice 3, 251 68 Kamenice,
doruceno dne 6. 8. 2010, ¢. evid. 65040/2010

- ¢) M. Polankova, bytem Cenétice 15, 251 68 Kamenice, doru¢eno dne 9. 8. 2010,
¢. evid. 65817/2010

- d) J. Kradl, bytem Cenétice 25, 251 68 Kamenice, doruteno 9. 8. 2010,
¢. evid. 65816/2010

a) Komunikace ¢. 3

»,Nové navrhovana komunikace ma mit plochu celkem 1300 mZ2. Z dokumentu neni patrné,
kde navrhovatel izemniho planu k tomuto ¢islu doSel. Domnivame se, Ze komunikace by
meéla byt omezena Sirkou a ne plochou, proto Zadame o Upravu a jasn€jsi specifikaci mistni
komunikace €. 3.“

Udaj o plose komunikace je vnavrhu zmény ¢ 1 UPSU uveden pouze v kapitole
»Vyhodnoceni predpokladanych dlisledkli navrhovaného feseni na zemédélsky ptidni fond a
pozemKky urcené kplnéni funkce lesa“ vodivodnéni. Je zde vycislena plocha
predpokladaného vynéti ze ZPF, v souladu se zakonem ¢. 334/1992 Sb. o ochrané ZPF
v platném znéni a jeho provadéci vyhlaskou ¢. 13/1994 Sb.. Tato plocha zahrnuje verejny
prostor, ve kterém budou moci byt umistény nejen vozovka, ale i vjezdy na pozemky, pési
komunikace, verejna zelent apod. Samotna Sife vozovky a usporadani veiejného prostoru
bude upfesnéna v dal$im stupni projektové dokumentace.

b) Ochranné pasmo silnice
,Nesouhlasime s ochrannym pasmem komunikace v celé obci (parc. & 857/1 v k.. Cenétice),

o Sifce 15 m na kazdou stranu. Dle zakona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, § 30 -
ochranné pasmo komunikaci II. a III. tfidy se nevztahuje na souvisle zastavéné izemi. V § 2
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zakona 186/2006 Sb., je vyklad terminu zastavéné tizemi. Z téchto divodli Zddame o vymaz
ochranného pasma v celé obci, nebot se jedna o souvislé zastavéné a budouci zastavéné
uzemi.”

Dle § 30, odst. 1 zakona €. 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich slouZzi ochranna pasma
k ochrané dalnice, silnice a mistni komunikace I. a II. tfidy a provozu na nich mimo souvisle
zastavéné uzemi obci.

Provadéci vyhlaska k tomuto zakonu, tj. vyhlaska ¢. 104 /1997 Sb. v platném znéni, definuje
souvisle zastavéné uzemi v § 47a. Dle odst. 3 tohoto paragrafu je souvisle zastavéné uzemi
definovano pro dalnice, silnice nebo mistni komunikace I. a II. tFidy.

Pro silnice III. tf. je v § 30 odst. 2 pism. ¢) zakona ¢. 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich
definovano ochranné pasmo 15 m od osy prilehlého jizdniho pasu. Z tohoto divody by mélo
byt ochranné pasmo v grafické ¢asti zmény ¢. 1 UPSU ponechano s tim, Ze podminky tohoto
ochranného pasma stanovi prisluSny dotCeny organ vdalSim stupni projektové
dokumentace.

c) Nesouhlas s regulativy tak, aby nebyl urc¢ovan tvar, popft. sklon strech, jako v pripadé
pozemku parc. & 89 v k.t. Cenétice, kde je zménou & 1 UPSU povolovana vyjimka.
Nesouhlas s ochrannym pasmem komunikace v celé obci. (Vyhodnoceni viz bod b))

V zavazné ¢asti platného UPSU Kiizkovy Ujezdec jsou uréeny zavazné regulativy pro Obytné
uzemi véetné drobné Zivnostenské ¢innosti a ob¢anské vybavenosti. Tato funkéni plocha je
prifazenailokalitdm Z 1-2 a Z 1-3. Zména regulativili - vyjimka v bodé tvaru stiechy - byla
projednana v této zméné UPSU pouze pro jeden objekt, ktery neni nijak vyrazné pohledové
exponovan. Obec je pro zachovani takového razu staveb, ktery byl navrzen platnym UPSU, a
vnima ho jako architektonickou hodnotu obce. Regulativ je z urbanistického hlediska tfeba
a jakakoliv konkrétni vyjimka musi projit zménou izemniho planu.

d) Nesouhlas s ochrannym pasmem komunikace v celé obci. (Vyhodnoceni viz bod b))
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13. Udaje o poctu listii a vykresii zmény ¢ 1 UPSU Krizkovy Ujezdec

e textova Cast zmény ¢.1 tizemniho planu sidelniho ttvaru Kiizkovy Ujezdec
obsahuje 41 listl

 soucasti zmény & 1 izemniho planu sidelniho Gtvaru K¥izkovy Ujezdec jsou tyto
vykresy grafické ¢asti:

e Zakladni ¢lenéni tzemi :10 000

1
e Hlavni vykres....... 1: 5000
% sidlo Cendtice 1: 2880
% sidlo K¥izkovy Ujezdec 1: 2880
* Verejné prospésné stavby, opatreni aasanace 1: 5000
¢ Koordina¢ni vykres 1: 5000
e Predpokladané zabory pidniho fondu 1: 5000
* Sirsi vztahy 1:50000

Pouceni:

Proti zméné ¢. 1 tuzemniho planu sidelniho ttvaru Kiizkovy Ujezdec vydané formou
opatfeni obecné povahy nelze podat opravny prostredek (§ 173 odst. 2 zakona
¢.500/2004 Sb., spravni rad).

Mistostarosta obce Starosta obce
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